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ELEWACJA WSCHODNIA

Wykoficzenie komina tynk silikonowy kolor grafit jok blacha

Kratka nawiewna 30x30 blacha stalowa malowana na kolor biafy zabezpieczona siatkq

Drzwi_zewngtrzne, dwuskrzydfowe, stolarka aluminiowa, szklone (szkfo mleczne klejone), kolor szary antracyt RAL7016

Okno PCV, z zewngtrz kolor szary antracyt RAL7016

Rynna z blachy stalowej ocynkowanej z powfokq polimerowg szer. dna 125mm kolor grafitowy— system GALECO stal2
Blacha stal. ocynk. powlek. na rgbek stojgcy, szer. krycia 475mm grafitowy RUUKK

Parapet stalowy (ocynk) powlekany gr. 0.75mm RAL 7016

Tynk_silikonowy uziarnienie 1,5mm struktura baranek, kolor biaf

Okno PCV, z zewngtrz kolor szary antracyt RAL7016

Blacha stal. ocynk. powlek. na rgbek stojgcy, szer. krycia 475mm grafitowy RUUKKI

324

Rura spustowa z blachy stalowej ocynkowanej z powfokq Ggsior prosty RUUKK!
polimerowq 80x80mm kolor grafitowy— system GALECO stal2 +15.79 Ggsior do dachu_jednospadowego RUUKKI
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Ggsior prosty — RUUKKI

Parapet stalowy (ocynk) powlekany gr. 0,75mm RAL 7016

Oprawa LEDFit

Drzwi zewngtrzne, dwuskrzydfowe stolarka aluminiowa, szklone, kolor szary antracyt RAL7016

Blacha stal. ocynk. powlek. na rgbek stojacy, szer. krycia 475mm grafitowy RUUKKI

Rynna z blachy stalowej ocynkowanej z powfokq polimerowg szer. dna 125mm kolor grafitowy— system bezokapowy GALECO

Okno PCV, z zewngtrz kolor szary antracyt RAL7016

Tynk silikonowy uziarnienie 1,5mm struktura baranek, kolor biafy

Zadaszenie wejscia — konstrukcja zelbetowa gr. 10-24cm kryta blachq ocynkowang powlekana na rgbek stojgcy szer. krycia 475mm— RUUKKI

Tynk _silikonowy uziarnienie 1,5mm _struktura baranek, kolor biaf)

Okno PCV, z zewngtrz kolor szary antracyt RAL7016

Drzwi zewngtrzne, jednoskrzydfowe, stolarka aluminiowa, szklone (szkfo mleczne) kolor szary antracyt RAL7016

Rynna _z blachy stalowej ocynkowanej z powlokq polimerowq szer. dna 125mm kolor grafitowy—system GALECo bezokapowy

Rynna  z blachy stalowej ocynkowane] z powfokg polimerowq szer.dna 125mm kolor grafitowy-system GALECO stal2

Drzwi zewngtrzne stalowe, dwuskrzydfowe, z|blachy

stalowej ocynk 2}, mal proszkowo pa

kolor_szary antracyt RAL7016 +1579
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UWAGI:

przed rozpoczgciem robét budowlanych wymiary sprawdza¢ na

budowie,

—  wszystkie nazwy firm lub materiafow zostafy podane w celu
informacyjnym, w przypadku zastgpienia innymi zmiany

uzgadnia¢ z architektem lub inwestorem,

- wszystkie prace budowlane powinny by¢ prowadzone pod

nadzorem | przez osoby uprawnione,

— w trakcie redlizacji projektu nalezy stosowaé materiafy i
wyroby posiadajgce obowigzujgce Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie lub jesli sq przedmiotem Norm
Paristwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajqce ich

zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich norm,

— w wypadku dokonania zmian bez powiadomienia projektanta,

osoba decydujgca o zmianie przejmuje na siebie

odpowiedzialnos¢, nie tylko za wybrany fragment, ale za cafg
inwestycje, gdyz proces budowlany jest zfozony i z pozoru

bfahe decyzje mogq migé istotne konsekwencje w
miejscu,

innym
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