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1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa zawarta miedzy INWESTOREM a ERMS Plus Kamila Kartowska;

- Uchwata Nr XLI1/290/10 Rady Gminy Goczatkowice-Zdréj w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenéw gérniczych ,CZECHOWICE II", ,BESTWINA”,
,RUDOLTOWICE” i ,GOCZALKOWICE ZDROJ’ znajdujgcych sie w granicach administracyjnych
gminy Goczatkowice-Zdroj

- mapa do celdw projektowych;

- zatwierdzona przez Zamawiajgcego koncepcja zagospodarowania terenu i budynku;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690, z p6zn.
zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120,
poz. 1126);

— normy i normatywy projektowe, literatura fachowa;

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem niniejszego opracowania (w ramach adaptacji zagospodarowania dziatki nr
1516/36 przy ul. Uzdrowiskowej 44 w Goczatkowicach-Zdroju) jest przebudowa istniejacego zespotu
boisk w ramach ktérej zostang wybudowane:

- boisko pitkarskie gtéwne z trawy naturalnej (hybrydowej) o wymiarach zewnetrznych 115x74m (pole
gry 105x68m) wraz z infrastruktura,

- boisko pitkarskie treningowe z trawy naturalnej (hybrydowej) o wymiarach zewnetrznych 115x74m
(pole gry 105x68m) wraz z infrastrukturg,

- boisko treningowe z trawy sztucznej o wymiarach zewnetrznych 81x63m (pole gry 75x60m) wraz z
infrastruktura,

- ciggi komunikacyjne wraz ze zjazdem z drogi i miejscami postojowymi,

- ogrodzenia i pitkochwyty,

- trybuny

a takze zaktada sie¢ budowe budynku szatni, odnowy biologicznej i rehabilitacji oraz pomocniczego
budynku technicznego.

Zakres projektu obejmuje dziatke o numerze ewidencyjnych 1516/36 obreb 001 w
Goczatkowicach-Zdroju.

1.3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA | PRZEWIDYWANE ZMIANY

Inwestycja obejmuje dziatke o numerze ewidencyjnym 1516/36 w Goczatkowicach- Zdroju —
teren zlokalizowany jest pomiedzy ulicami Krzyzanowskiego, Uzdrowiskowa i Parkowa.
Dziatka graniczy :
- od wschodu z terenami na ktorych zlokalizowane sg budynki mieszkalne — zamieszkania zbiorowego
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(pensjonariuszy Uzdrowiska) i Dom zakonny,
- od zachodu z droga gminng wewnetrzng ul. Parkowa,
- od potnocy z terenem mieszkalnictwa jednorodzinnego oraz drogg gminng ul. Krzyzanowskiego,

- od potudnia z terenem Parku Zdrojowego.

Teren dziatki objetej inwestycjq ma powierzchnig 4,7035ha, objeta inwestycjg zostanie cze$¢
dziatki o powierzchni ok.4,045ha i miescic¢ sie bedzie w ramach zaprojektowanego ogrodzenia terenu.
Czes¢ dziatki od zachodu i pétnocnego-zachodu zostanie poza opracowaniem i przeznacza sie jg na
cele przysztych inwestycji gminnych.

Na terenie przeznaczonym pod inwestycje zlokalizowane jest obecnie:

- boisko pitkarskie trawiaste 9000m2 zlokalizowane w czesSci potudniowej dziatki,

- trybuna bez zadaszenia na okoto 500miejsc zlokalizowana wzdtuz boiska na potudnie od linii bocznej,
- boisko treningowe trawiaste,

- korty tenisowe o nawierzchni asfaltowej z ogrodzeniem i oSwietleniem - przeznaczone do rozbiorki
oraz budynek szatni (o powierzchni zabudowy ok. 200m2) przeznaczony do rozbidrki i niezbedna
infrastruktura  w  postaci  instalacji oSwietlenia, przytaczy = wodno-kanalizacyjnych i
elektroenergetycznego.

W stanie istniejacym cze$¢ ogrodu Domu Zakonnego zlokalizowana w pétnocno-wschodnie;
czesci dziatki zajmuje czeS¢ dziatki nr 1516/36. Z uwagi na ustalenia miedzy uzytkownikiem (Zakon) a
wiascicielem gruntu (Gmina Goczatkowice) pozostawia sie ten stan bez zmian. Tym samym zachowuje
sie istniejace ogrodzenie oraz szpaler zywotnikéw zlokalizowanych na dziatce inwestora.

Teren dziatki poddany zostanie adaptacji, w ramach ktorej boisko gtéwne zostanie
zlokalizowane bardziej na zachdd i catkowicie przebudowane. Teren w okolicy istniejacego boiska
zostanie wyréwnany (likwidacja skarpy od potnocy i zachodu), projektuje sie natomiast skarpy w okolicy
nowo projektowanych trybun. W pdtnocno-zachodniej czesci dziatki z czesciowym wykorzystaniem
zadrzewionego obecnie terenu projektuje sie boisko treningowe o sztucznej nawierzchni a przy nim
projektuje budynek szatni, odnowy biologicznej i rehabilitacji. Teren obecnego boiska treningowego
zostanie wykorzystany czes$ciowo pod projektowany budynek, na pozostatej czesci pozostanie teren
zielony.

W stanie istniejacym oraz przyszte zagospodarowanie terenu zapewnia pokrycie zielenig co
najmniej 75% powierzchni strefy UZ1 - zgodnie z wymogami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Przez dziatke w czesci zachodniej i potudniowej dziatki przebiegajg sieci wodociggowa,
kanalizacji deszczowej oraz energetyczna kablowa. Przez dziatke po stronie wschodniej przebiegajg
sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowa. Przez cze$¢ potnocno-zachodnig przebiega sie¢
wodociggowa i kanalizacji sanitarnej. Wszelkie wystepujace w terenie sieci pozostawia si¢ bez zmian.

Wijazd na teren projektuje sie od ulicy Krzyzanowskiego. W ramach inwestycji projektuje sie
likwidacje niektorych ogrodzen a takze nowe ogrodzenia na terenie.

1.4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE

Przeznaczenie i funkcja terenu objetego inwestycjg pozostaje bez zmian. W ramach inwestycji planuje
sie adaptacje zagospodarowania terenu i lokalizacje w terenie nastepujacych elementow:

1. Projektuje sie boisko gtéwne pitkarskie z polem gry o wymiarach 105x68m o nawierzchni naturalne;
wyposazone w o$wietlenie o natezeniu 250 lux, w instalacje drenarska, system nawodnienia. Boisko
zabezpieczone pitkochwytami.

Boisko zlokalizowano z przesunigciem na zachod w stosunku do istniejacego boiska gtéwnego.

erms plus Kamila Kartowska, Poznan



PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO ZESPOLU BOISK ORAZ ADAPTACJA ISTNIEJACEGO TERENU
REKREACYJNEGO WRAZ Z BUDOWA BUDYNKU SZATNI, ODNOWY BIOLOGICZNEJ | REHABILITACJI ORAZ
POMOCNICZEGO BUDYNKU TECHNICZNEGO

Projekt wykonawczy

2. Projektuje sie boisko treningowe pitkarskie z polem gry o wymiarach 105x68m o nawierzchni
naturalnej wyposazone w o$wietlenie o natezeniu 150 lux, w instalacje drenarska, system nawodnienia.
Boisko zabezpieczone pitkochwytami.

Boisko zlokalizowano na wschod od boiska gtéwnego.

3. Projektuje sie boisko treningowe pitkarskie z polem gry o wymiarach 75x60m — boisko o nawierzchni
z trawy syntetycznej wyposazone w o$wietlenie o natezeniu 150 lux, w instalacje drenarska. Boisko
zabezpieczone pitkochwytami.

Boisko zorientowano w kierunku pdtnoc-potudnie, z cze$ciowym wykorzystaniem zadrzewionego
obecnie terenu w potnocno-zachodniej czesci dziatki. Wzdtuz wschodniej linii bocznej boiska
zaplanowano budynek z pomieszczeniami szatni i innymi pomieszczeniami dla uzytkownikow terenu.
Miedzy boiskiem a budynkiem przewiduje sie ciag pieszo-jezdny.

4. Przy boisku ze sztuczng nawierzchnig zaprojektowano budynek szatni z pomieszczaniami odnowy
biologicznej i rehabilitacji (zwany dalej budynkiem szatni) - budynek w ksztatcie prostokata o wymiarach
48,36x17,24m. Budynek o powierzchni zabudowy 753,30m2.

Budynek parterowy z dachem dwuspadowym (wymog planu miejscowego). Konstrukcja budynku
tradycyjna. Budynek wyposazony w instalacje wody, kanalizacji, c.0, kottowni gazowej, wentylacii
mechanicznej i elektryczna.

Przy budynku wiata o wymiarach 7,90x17,12m powierzchni zabudowy 136,20m2.

5. Budynek techniczny z pomieszczeniami przeznaczonymi na przechowywanie sprzetu dla pielegnacii
muraw oraz z pomieszczeniami dla obstugi technicznej obiektu przewidziano w pétnocno-zachodnie;
czesci dziatki na pdinoc od boiska gtéwnego.

Zaprojektowano budynek parterowy w ksztatcie prostokata o wymiarach 21,98x8,88m o powierzchni
zabudowy 195,18m2. Konstrukcja budynku tradycyjna, budynek parterowy z dachem dwuspadowym.
Budynek wyposazony w instalacje elektryczng, wody, kanalizacii, .0 z kottem na paliwo gazowe.

6. Przy boisku gtéwnym zaprojektowano trybune o pojemno$ci w sumie dla 304 oséb prefabrykowang
modutowg (dostawa w cato$ci) o konstrukcji stalowej, ustawiong na utwardzeniu przy projektowane;
skarpie.

7. Przy boisku treningowy trawiastym zaprojektowano trybune o pojemnosci w sumie dla 200 oséb
prefabrykowang modutowg (dostawa w cato$ci) o konstrukcji stalowej, ustawiong na utwardzeniu na
projektowanej skarpie.

8. Projektowane ogrodzenie terenu wydziela teren objety inwestycjg. Zaprojektowano ogrodzenie
panelowe o wysokosci 2m.

9. Przewidziano komunikacije wewnetrzng — ciggi piesze (chodniki) lub pieszo-jezdne z kostki
betonowej. Na terenie objetym inwestycjg zlokalizowano 10 miejsc postojowych dla samochodow
osobowych — parking nie posiada liczby miejsc postojowych wigkszej niz 10% miejsc sanatoryjnych.
Miejsca postojowe wykonane bedg z kostki betonowej. W ramach inwestycji projektuje sie zjazd z ul.
Krzyzanowskiego.
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Projektowane obiekty sportowe sg dostepne dla 0s6b niepetnosprawnych.
Elementy zagospodarowania terenu pokazano na rysunku Z-01.
BILANS TERENU | ANALIZA STREFY UZ1:
Powierzchnia dziatki nr 1516/36 47035 m2
Powierzchnia strefy UZ1 45145,00 m2 100,00%
Chodniki 1477,49 m2 3,27%
Drogi i dojazdy serwisowe 2861,27 m2 6,34%
Trawa sztuczna 5103,00 m2 11,30%
Projektowane Budynki 948,84 m2 2,10%
w tym:
Budynek szatni 753,30 m2
Wiata przy budynku szatni 136,20 m2
Budynek techniczny 195,18 m2
Powierzchnia biologicznie czynna (w strefie SUA)
(w tym murawy naturalne, trawniki
i inne tereny zielone) 34754,76 m2 76,98% > 75%
Geometria dachow
Dachy dwuspadowe zapewniono
Kat dachéw budynkéw kat 15°=15°<35°
Wysokos¢ kalenicy
Budynek szatni 5,81m <15m
Budynek techniczny 5,55m < 15m

Analizowane przedsiewziecie spetnia ustalenia mpzp z punktu widzenia przeznaczenia i zasad
zagospodarowania w/w terenu z uwagi na okreslone w projekcie funkcje obiektow oraz rodzaj
planowanej dziatalnosci:

a)

zgodnie ze znowelizowang w 2017 r. ustawa o dziatalnosci leczniczej z dnia 15 kwietnia
2011 r. (tekst jednolity Dz.U. z dnia 19 stycznia 2018 r. poz. 160) art. 3. ust. 2. Dziatalno$¢
lecznicza moze réwniez polega¢ na: 1) promocji zdrowia, przy czym zgodnie z art. 2.1.
pkt. 7) promocja zdrowia - dzialania umozliwiajagce poszczegélnym osobom i
spotecznosci zwiekszenie kontroli nad czynnikami warunkujacymi stan zdrowia i przez to
jego poprawe, promowanie zdrowego stylu zycia oraz Srodowiskowych i indywidualnych
czynnikéw sprzyjajacych zdrowiu. Ponadto zgodnie wymieniong ustawa _art. 16.1 pkt. Nie
stanowi_dziatalnosci regulowanej w_rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
dziafalnosci_gospodarczej dziatalnos¢ lecznicza ) wykonywana jako: a) dziatalno$¢ pozytku
publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalnosci pozytku publicznego
i 0 wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60, 573 i 1909), chyba
ze zachodza przestanki okre$lone w art. 9 ust. 1 tej ustawy.

»Fundacja Akademia Lukasza Piszczka”, ktdra bedzie prowadzi¢ dziatalno$¢ w oparciu a
zmodernizowane obiekty, na podstawie statutu z dnia 28 wrze$nia 2017 r. decyzjg Sadu

erms plus Kamila Kartowska, Poznan



PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO ZESPOLU BOISK ORAZ ADAPTACJA ISTNIEJACEGO TERENU

REKREACYJNEGO WRAZ Z BUDOWA BUDYNKU SZATNI, ODNOWY BIOLOGICZNEJ | REHABILITACJI ORAZ

POMOCNICZEGO BUDYNKU TECHNICZNEGO
Projekt wykonawczy

Rejestrowego  uzyskata wpis do Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS:
0000702330. Fundacja posiada numer REGON: 368894038 oraz numer NIP: 6381830083
Adres siedziby Fundacji: 43-230 Goczatkowice-Zdroj ul. Mikotaja Kopernika 11. Cele statutowe
tej Fundaciji, dziatajacej na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalnosci
pozytku publicznego i o wolontariacie, obejmuja m.in.: wspieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej i sportu, ze szczegéinym uwzglednieniem dzieci i miodziezy;
promowanie aktywnosci fizycznej i zdrowego trybu zycia, wspieranie wilasciwego
rozwoju dzieci i modziezy przez promocje aktywnego, zdrowego trybu zycia. Planowana
dziatalno$§¢ Fundacji na zmodernizowanych obiektach miesci sie zatem w zakresie
dziatalno$ci majacej na celu promocje zdrowia (zgodnie z przytoczonym powyzej
fragmentem ustawy o dziatalnosci leczniczej).

Zgodnie z ustawg z dnia 25 czerwca 2010 r. ,O sporcie” (Dz.U. z 2017 r. poz. 1463,1600) Art.
2. 1. Sportem sg wszelkie formy aktywnosci fizycznej, ktére przez uczestnictwo dorazne
lub zorganizowane wplywajg na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i
psychicznej, rozwoj stosunkdéw spotecznych lub osiggniecie wynikéw sportowych na wszelkich
poziomach. 2. Sport wraz z wychowaniem fizycznym i rehabilitacja ruchowa skladaja sie
na kulture fizyczna.

Wg Ministerstwa Zdrowia , Aktywno$¢ fizyczna i prawidtowe odzywianie pozytywnie
wplywaja na zdrowie czlowieka w kazdym wieku. Aktywnos¢ fizyczna to nie tylko
éwiczenia i uprawianie sportu, ale tez wysitek zwigzany z codziennymi czynnosciami, np.
chodzenie czy jazda na rowerze. W ich trakcie przy$pieszajq praca serca i oddech, pojawia sie
tez uczucie ciepfa. Uprawianie sportu w miodosci buduje pozytywne nawyki, ktore
sprzyjaja zachowaniu zdrowego stylu zycia w pézniejszych latach. Aktywno$¢ fizyczna w
mtodym wieku:

wspomaga rozwdj:

fizyczny (wzrost, rozw6j migsni, dotlenienie organizmu),

psychiczny (nauka przyjmowania sukceséw, radzenie sobie

z porazkami i zmeczeniem, pokonywanie trudnosci),

spoteczny (rozwdj relacji z rowiesnikami oraz nauka wspotpracy),

dostosowuje organizm do zmian temperatury (hartowanie),

rownowazy czas spedzony w bezruchu w szkole i w domu (siedzenie w tawce, zajecia kompu-
terowe, ogladanie telewizji),

pomaga zapobiegac i leczy¢ wiele schorzen, (otytoS¢, cukrzyca, wady postawy, choroby uktadu
ruchu)”

Swiatowa Organizacja Zdrowia (World Health Organization) w obowiazujacych
rekomendacjach dla panstw czlonkowskich z 2010 r. pt. Global Recommendations on
Physical Activity for Health czytelnie wskazata zwigzek pomiedzy aktywnoscig fizyczna a
korzysciami dla zdrowia okreSlajac niezbedny zakres (czestotliwo$ci, czasu trwania,
intensywnosci, typu aktywnosci fizycznej) niezbednej zwtaszcza dla dzieci mtodziezy , a takze
proponujac podejscie dla panstw cztonkowskich w zakresie promocji aktywno$ci fizycznej.
Wytyczne dotyczace grupy wiekowej 5 — 17 lat wskazujg w oparciu 0 badania naukowe, ze
wzrost aktywnosci fizycznej ma fundamentalne znaczenie dla zdrowia dzieci miodziezy.
Codzienna porcja aktywnosci fizycznej w tej grupie wiekowej powinna wynosi¢ minimalnie 60
minut, przy czym zwiekszenie tego wymiaru istotnie wptywa na poprawe zdrowia. Zgodnie z
rekomendacjami WHO aktywno$¢ fizyczna oraz gry zespotowe wptywajg takze na zdrowie
psychiczne oraz rozwoj spoteczny poprzez zwiekszenie samokontroli oraz interakcje z grupa.
Zgodnie z badaniami nawykow polskiej miodziezy w tym zakresie aktywno$¢ fizyczna i
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uprawianie sportu taczy sie takze z kultywowaniem zdrowego stylu zycia, przy czym z badan
jednoznacznie wynika koniecznos¢ zwigkszenia udziatu dzieci i mtodziezy aktywnych fizycznie.
Planowana przez Fundacje dziatalnosé na powstalych obiektach wspiera¢ bedzie te
prozdrowotne potrzeby i zachowania polskiej mtodziezy nie wykluczajac takze dziatan
na rzecz starszych grup wiekowych.

Analizowane przedsiewziecie spetnia takze ustalenia mpzp z punktu widzenia zakazéw
ustalonych w mpzp dla w/w nieruchomosci bowiem:

a) zgodnie z pozytywna opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Katowicach
wydang dla potrzeb uzyskanej decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach inwestycja nie
stanowi przedsiewziecia mogacego znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko,

b) w ramach dziatalnosci prowadzonej na w/w terenie nie przewiduje sie¢ organizowania
imprez masowych zaklécajacych proces leczenia uzdrowiskowego oraz dziatalnosci o
charakterze rozrywkowym zaktdcajacej cisze nocng w godz. 22°°- 6 °°. Nie planuje sie imprez
masowych znajdujgcych sie w harmonogramie imprez gminnych,

c) przedsiewziecie otrzymato pozytywna opinie Slaskiego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow z dnia 2 lutego 2018 r. ktéry stwierdzit, ze ,,Analizujac przedtozony wniosek
wraz z zalacznikami oraz zapisy miejscowego planu stwierdza sie, ze przyjete
rozwigzania moga uzyskaé¢ akceptacje tut. Urzedu” oraz ,,s3 zgodne z zasadami ochrony
zabytkow”.

Media:

1. Zaopatrzenie w energie elektryczng poprzez projektowane przytacze — zgodnie z warunkami
przytaczeniowymi.

2. Woda do budynkéw do celéw bytowych dostarczona bedzie z wodociggu miejskiego poprzez
projektowane przytacze - zgodnie z wydanymi warunkami.

3. Dla celow p.poz zaprojektowano wykonanie na sieci wodociggowej na terenie dziatki
hydrantu H80.

4. Scieki odprowadzane bedag do miejskiej sieci kanalizacji sanitamej - zgodnie z wydanymi
warunkami.

5. Wody opadowe zostang zagospodarowane we wiasnym zakresie na terenie dziatki — ujete w
instalacje kanalizacji deszczowej (wyposazong w separator ropopochodny) i odprowadzone do
zbiornika 0 p0j.203 m3 i wykorzystywane do podlewania muraw — nadmiar wod zostanie odprowadzony
do kanalizacji deszczowej zgodnie z wydang zgoda.

6. Zasilanie budynkéw w gaz poprzez projektowane przytacze gazowe do budynku szatni -
zgodnie z wydanymi warunkami. Na budynku zlokalizowano szafe gazowg z kurkiem gtéwnym i
licznikiem gazu. Przytacze projektuje i wykonuje Polska Spotka Gazownictwa.

1.5. WARUNKI W ZAKRESIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW

Obiekty sportowe utrzymujg i rozwijajg dotychczasowq funkcje o charakterze sportowym i
edukacyjnym. Tym samym wpisujq sie w otaczajacy teren, nie naruszajg wartosci kulturowych
Srodowiska.

Teren objety opracowaniem lezy poza zasiegiem:
- parkdw kulturowych,
- pomnikdw histori,
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- zabytkow archeologicznych wpisanych do rejestru,
- parkéw narodowych,
- obszaru Natura 2000.

W najblizszym otoczeniu nie wystepujg tereny podlegajgce ochronie na podstawie Ustawy z dnia 16
kwietnia 2004r. O ochronie przyrody.

Zgodnie z zapisami MPZP teren inwestycji (.58 UZ1) zlokalizowany jest w nastepujacych strefach
ochronnych :

- SUA - strefa ochrony uzdrowiskowej A

Spetniono wszystkie wymagania zapisane w Planie Miejscowym dla strefy SUA. Wszelkie
zaprojektowane parkingi nie posiadajg liczby miejsc postojowych wigkszej niz 10% miejsc sanatoryjnych
— zaprojektowano 10 miejsc postojowych. Spetniono stawiane dla strefy nakazy — zachowanie
powierzchni biologicznie czynnej min.75% strefy. Na terenie nie planuje sie organizacji imprez
masowych. W projekcie nie lokalizuje sie obiektow kwalifikujgcych sie jako mogace zawsze znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko. Przedmiotowg inwestycje zaprojektowano w oparciu o adaptacje
istniejgcego zagospodarowania terenu.

- SKB - strefa posredniej ochrony konserwatorskie;.
Projekt w zakresie przyjetych rozwigzan projektowych podlega zaopiniowaniu przez Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow.

- STOW - strefa ochrony wod leczniczych.

Nie wprowadza sie nowej funkcji terenu, ktéra mogtaby w jakikolwiek sposéb oddziatywaé podziemnie i
wptynaé na zmiane podziemnych stosunkéw wodnych. Wszelkie prace projektuje sie jako naterenowe z
punktowym ptytkim fundamentowaniem. Spetniono wszystkie wymagania dla niniejszej strefy ochrony.

- STG - strefa terendw gdrniczych.
Inwestycja uzyskata pozytywne uzgodnienie PG Silesia. Dodatkowo zostaty wydane warunki
geologicznogérnicze. Zaprojektowane konstrukcje oraz podtoza uwzgledniajg wymagane parametry.

- strefa techniczna terenéw kolejowych — przebiega wytacznie wzdtuz zachodniej granicy dziatki. W
tej strefie nie projekiuje sie jakichkolwiek elementdw przestrzennych lub wymagajacych
fundamentowania. Nie projektuje sie ogrodzen w strefie technicznej terendw kolejowych.

1.6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Zgodnie z zapisami MPZP teren inwestycji lezy w granicach strefy terenéw gérniczych STG. Inwestycja
uzyskata pozytywne uzgodnienie PG Silesia.

1.7. INFORMACJA | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z
PRZEPISAMI ODREBNYMI

Nie przewiduje sie niekorzystnego oddziatywania na $rodowisko.

Na terenie nie planuje sie organizacji imprez masowych. Wszelkie imprezy zwigzane z
funkcjonowaniem boisk (w tym imprezy zapisane w gminnym harmonogramie) bedq stanowi¢ zdarzenia
jednostkowe nie wptywajace negatywnie na uzytkownikéw oraz ich otoczenie.
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Wody deszczowe i gruntowe z terenow utwardzonych bedq zbierane przez system drenazu i
wykorzystywane do podlewania murawy a jedynie nadmiary wody bedg odprowadzane do istniejacej
kanalizacji deszczowe;.

Zgodnie z par.11 ust.2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie
Warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie przedmiotowg
inwestycje okresla sie nastepujgco:

pkt.1 - szkodliwe promieniowanie i oddziatywanie pél elektromagnetycznych - nie wystepuje. Inwestycja
nie jest zlokalizowana w jakimkolwiek obszarze w ktorym moze wystgpi¢ szkodliwe promieniowanie i
oddziatywanie pol elektromagnetycznych.

pkt.2 - hatas i drgania (wibracje) — Drgania (wibracje) nie wystepujg na terenie inwestycji ani na terenie
sgsiednim. Na etapie dziatalnosci obiektu nie przewiduje sie przekroczenia dopuszczalnych pozioméow
hatasu w $rodowisku, ktére wg Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w
sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku. (Dz.U. 2007 nr 120 poz. 826) wynoszg dla
Strefy ochrony Uzdrowiskowej A oraz zabudowy jednorodzinnej 40dB zmierzonych jako $rednia z
pomiaru jednogodzinnego w nocy oraz 45 dB dla Strefy ochrony Uzdrowiskowej A i 50 dla zabudowy
jednorodzinnej mierzonych w ciggu 8 nieprzerwanych godzin w ciggu dnia. Zaprojektowane wentylatory
dachowe uruchamiane bedg jedynie podczas przebywania oséb w budynku, nie bedg dziataty w nocy.
Zastosowano wentylatory dachowe o matej mocy w celu ograniczenia zrodta hatasu. Gtdwnym zrodtem
hatasu na terenie stadionu bedzie trybuna petna kibicow. Jednakze czas trwania imprezy sportowej to
zazwyczaj okoto 2 godzin czyli na tyle krotko, ze nie dojdzie do przekroczenia powotanych powyzej
dopuszczalnych poziomdw hatasu.

pkt.3 - zanieczyszczenie powietrza - nie wystepujg na terenie inwestycji ani na terenie sasiednim.

pkt.4 - zanieczyszczenie gruntu i wad - nie wystepujg na terenie inwestycji ani na terenie sasiednim. Na
terenie inwestycji wszelkie wody opadowe z ciggéw drég komunikacji samochodowej bedg
odprowadzane poprzez zaprojektowany separator substancji ropopochodnych.

pkt.5 - powodzie i zalewanie wodami opadowymi — teren nie jest zlokalizowany w strefie potencjalnie
narazonej na zalewanie.

pkt.6 - osuwiska gruntu, lawiny skalne, Sniezne - nie wystepujq - dziatka zlokalizowana jest w terenach
ptaskich. W sasiedztwie nie wystepujg jakiekolwiek warunki terenowe dla ktérych mozliwe jest
wystapienie osuwisk i lawin.

1.8. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI OBIEKTOW

Specyfika i charakter obiektéw nie wywierajg szczegdlnego wptywu na zagospodarowanie
dziatki.

1.9. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU - OPINIA GEOTECHNICZNA
Warunki gruntowo-wodne ustalono na podstawie opinii geotechnicznej oraz dokumentacii
badan podfoza gruntowego wykonanych przez Firme Realizacyjng BAZET S.J. ul. Zjednoczenia 62a,

43-250 Pawtowice — opracowanie mgr Ewa Sokét upr. nr VII-1604

Grunty rodzime wyksztatcone sq w formie pytdw z glinami pylastymi i przewarstwieniami
piaskéw drobnych, glin pylastych z domieszkami lub przewarstwieniami pytow, lokalnie piaskoéw
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drobnych, a takze pytdw piaszczystych z glinami pylastymi i przewarstwieniami piaskéw drobnych. W
rejonie otworu nr 5, w dolnej czesci profilu, pojawiajg sie gliny piaszczyste. Lokalnie w rejonie otworu nr
8 w czesci stropowej tzn. w zakresie gtebokosci 0,3 + 0,8 m ppt, stwierdzono wystepowanie glin
pylastych prochnicznych bedacych na granicy namutdw gliniastych.

Powierzchnie terenu przykrywa warstwa gleby o gruboéci ok. 0,2 + 0,5 m (rejon otworéw nr 1 +
4,6, 718) oraz w otw.5 warstwa nasypow niebudowlanych, zbudowanych z glin i humusu, o grubosci
warstwy ok. 0,9 m.

W profilu pionowym nie stwierdzono ciggtego poziomu wodonosnego. Jedynie w rejonie otworu
nr 4 na gteboko$ci ok. 1,4 m ppt pojawiajq sie saczenia $rodglinowe.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. ,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych”,
teren badan charakteryzujg proste warunki gruntowe.

Projektowane obiekty zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej obiektu
budowlanego, ktéra obejmuje posadowienie niewielkich obiektow budowlanych, o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, w przypadku ktorych

mozliwe jest zapewnienie minimalnych wymagan takich jak:

a) 1- lub 2-kondygnacyjne budynki mieszkalne i gospodarcze,

b) Sciany oporowe i rozparcia wykopow, jezeli réznica poziomow nie przekracza 2,0 m,

c) wykopy do gtebokosci 1,2 m i nasypy budowlane do wysoko$ci 3,0 m wykonywane w szcze-
gbInosci przy budowie drég, pracach drenazowych oraz uktadaniu rurociggdw.

Opinia geotechniczna stanowi zatgcznik do projektu.
Strefa przemarzania na obszarze objetym opracowaniem wynosi 1,00 m p.p.t..

Uwzgledniajac _kategorie obiektu i wystepujace warunki _gruntowe nie wystepuje konieczno$¢
wykonywania dokumentacji geologiczno-inzynierskiej.

1.10. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotowa inwestycja nie narusza i nie wprowadza zmian w:

1. warunki zwigzane z zacienieniem (na podstawie §13.1. rozporzadzenia w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie),

2. warunki zwigzane z przestanianiem (na podstawie §60 oraz §40 rozporzadzenia w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie),
3. zagospodarowaniu terenu, na ktéry obiekt oddziatuje wprowadzajac ograniczenia w jego
zagospodarowaniu — inwestycja nie narusza §18, §19, §23.1., §31, § 36.1., §38, § 40, § 271
w.w. rozporzadzenia.

Analiza braku wptywu projektowanego oswietlenia na tereny sasiednie.

» Do obliczen natezenia oswietlenia przyjeto oprawy o rozsyle asymetrycznym, ktore w
minimalnym stopniu mogq by¢ odchylane, dzieki temu zminimalizowano zjawisko
olsnienia, oraz o$wietlenie najblizszego otoczenia.

» Projektowane oprawy, charakteryzujg sie wysoka sprawno$cig opraw i zrodet Swiatta,
zapewniajg  ograniczenie ilosci stosowanych opraw przy jednoczesnym utrzymaniu
wysokich parametrow jakoSciowych oSwietlenia.
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» QOgraniczono poziom projektowanego natezenia os$wietlenia - Oswietlenie boisk
zaplanowano jedynie do celéw treningowych przyjmujac odpowiednie do tych celow
natezenie, ktére przyjeto na poziomie 250Ix dla gtdwnego boiska. Nie przewidziano
prowadzenia rozgrywek ligowych przy sztucznym oswietleniu, dla ktorych koniecznym
bytoby zastosowanie oswietlenia o natezeniu 500Ix.

»  Dzigki precyzji nakierowania strumienia $wiatta na wybrane obszary oraz zastosowanie
odpowiedniego  odbtysnika, zredukowane jest "zanieczyszczenie" S$rodowiska
naturalnego $wiattem. Poziom $wiatta poza obszarem oswietlanej areny sportowej
nie moze przekracza¢ poziomu E $r 29 Ix na obszarze w odlegtosci 50 m od
obrysu boisk na siatce pomiarowej 10m x 10m.

Przyjete w projekcie parametry oswietlenia zapewniaja brak wplywu oswietlenia na
nieruchomosci sasiednie.

Whioski:
Planowany obiekt nie oddziatuje na zadna nieruchomos$¢ sasiednig (nawet graniczaca).

1.11. OBIEKTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1.11.1. BOISKO GLOWNE | BOISKO TRENINGOWE NATURALNE
1.11.1.1. Prace przygotowawcze

W ramach prac nalezy przygotowac teren pod planowane boisko. Nalezy sprawdzi¢ rzedne terenu z
rzednymi na mapie. W ramach prac nalezy wykona¢ wszelkie demontaze i rozbiorki w tym trybun i
obecnych ogrodzen ptyty boiska. Istniejace skarpy zniwelowaéc. W rejonie nowo projektowanych boisk
uksztattowac nowe skarpy.

1.11.1.2. Parametry boisk

Zaprojektowano boiska pitkarskie o wymiarach pola gry 105x68m ze strefami bezpieczenstwa
wynoszacymi dm za liniami bramkowymi i 3m za liniami bocznymi. Nawierzchnia boiska obramowana
bedzie obrzezem betonowym 8x30cm na tawie betonowe.

1.11.1.3. Podbudowa pod nawierzchnig boisk

Konstrukcja podbudowy pod nawierzchnie trawiasta :
- grunt rodzimy,

- geowldknina separacyjna,

- drenaz (rury sztywne w petni saczace SN8),

- warstwa odsaczajaca ze zwiru 2-8mm gr.10cm,
- warstwa wegetacyjna, grubo$¢ 12cm,

- trawa hybrydowa z rolki.

Po utozeniu kazdej z warstw podbudowy nalezy skontrolowaé¢ spadki z zachowaniem dopuszczalnych
odchytek, ktore nie moga przekroczy¢ +/-2 cm.
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Rys.1 Uksztattowanie terenu kolejnych warstw boiska: gruntu rodzimego (po korytowaniu), warstwy
odsaczajaco-drenacyjnej, warstwy wegetacyjnej

Warstwa odsaczajaco-drenacyjna — wymagania i parametry techniczne

1. Warstwa odsaczajaco-drenacyjna

- zwir granulacja 2-8mm

2.Wbudowanie warstwy powinno nastapic przy uzyciu wodzidet ggsienicowych lub spycharki
gasienicowej 0 niskim nacisku na powierzchnig,

3. Spadki uksztattowane w uktadzie kopertowym o pochyleniu 0,5%,

Warstwa wegetacyjna — wymagania i parametry techniczne

1. Warstwe wegetacyjng nalezy przygotowac¢ poza ptyta boiska przy wykorzystaniu przesiewacza
bebnowego i wbudowaé po potwierdzeniu laboratoryjnym spetnieniu warunkow jakie sq jej stawiane.

2. Warstwa wegetacyjna to mieszanka: piaskdw, ziemi urodzajnej, skat mineralnych o wysokiej
pojemnosci sorpcyjnej, substanciji organicznej (prochnicy), nawozow, ktéra pomimo zageszczenia
spowodowanego uzytkowaniem, umozliwia prawidtowe odprowadzenie wody opadowej w iloci

= 70mm/h (metoda badania PN-EN 12616) a jednoczesnie odznacza sie zdolno$cig do zatrzymywania

sktadnikow odzywczych makro i mikroelementéw (CEC > 7,5 meq/100g). Ze wzgledu na zageszczanie
kruszywa oraz zdolno$¢ do zatrzymywania wody warstwy wegetacyjnej nalezy zwrocic uwage na
odpowiedni podziat ziarna na frakcje, zgodnie z krzywaq uziarnienia opisang powyzej, a zmienna
poszczegolnych grup ziaren <10 %

3. Skiad granulometryczny mieszanki:
Pyly i czesci spt. ilaste:

<0,02mm - < 3%*

0,05mm - 0,002mm - < 5%*

Piaski drobne:
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0,05mm - 0,1mm - < 5%*

Piaski:

0,1mm - 0,25mm - 25-35%

0,25mm - 0,5mm + 0,5mm - 1mm - 245%
Tmm-2mm <7%

>2mm < 3%

*JUWAGA:
W mieszance nie powinno by¢ wiecej niz 10% frakcji ponizej 0,1 mm.

4. Materiat dodatkowy:

Ziemia urodzajna

Kompost

Skata mineralna o wysokiej pojemnosci sorpcyjnej

Nawozy organiczno-mineralne ze zwigkszong zawartoscig fosforu
Nawozy mineralne NPK + mikroelementy

5. Parametry fizykochemiczne i biochemiczne:

Przesigkliwo$¢ = 70mm/h (metoda badania zgodna z normg PN -EN 12616)
Odczyn pH gleby pomiedzy 6,0 - 7,5

Pojemnos¢ sorpcyjna gleby (ang. Cation Exchange Capacity) CEC > 7,5 meq/100g
Zawarto$¢ substanciji organicznej 1-3%

Wiasciwosci fizyczne na gtebokosci 30cm (ang. SHC)

Catkowita porowato$¢ 35-55%

Niekapilarna porowato$¢ (ang. Air filled) 15-30%

Kapilarna porowatos¢ (ang. Water filled) 13-25 %

6. Zawarto$¢ sktadnikéw pokarmowych:

Fosfor (P) 30 - 60 mg/dm3
Potas (K) 100 — 200 mg/dm3
Magnez (Mg) 80 — 150 mg/dm3
Wapn (Ca) 1000-2000 mg/dm3

7. W procesie mieszania i rozprowadzania jako$¢ poszczegdlnych sktadnikow nie moze ulec zmianie w
takim stopniu, aby wlasciwo$ci mieszanki, w szczegolno$ci przepuszczalno$¢ wody, ulegty pogorszeniu.

8. Wbudowanie warstwy powinno nastapic przy uzyciu wodzidet gasienicowych o niskim nacisku na
powierzchnie tak aby wskutek rozScielania warstwy wegetacyjnej nie zostata naruszona funkcjonalno$¢
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warstwy znajdujacej sie ponizej.

9. Spadki uksztattowane w uktadzie kopertowym o pochyleniu 0,5%, profilowanie wraz z zageszczeniem
ptyty przy uzyciu sprzetu typu réwniarka ciggniona z laserowym systemem sterowania pracg lemiesza.

10. Po utozeniu warstwy wegetacyjnej, a przed utozeniem trawy z rolki Wykonawca przedstawi
Zamawiajagcemu operat geodezyjny potwierdzajacy wtasciwe wykonanie spadkow ptyty boiska.
Doktadno$¢ profilowania ptyty boiska powinna wynosi¢ < 20mm na catej powierzchni boiska.

1.11.1.4 Nawierzchnia boiska — trawa naturalna hybrydowa
Darn naturalna HYBRYDOWA z rolki wyprodukowana na macie syntetycznej

1. Wiek darni 6-12 miesiecy,

2. Szeroko$¢ min 2m,

3. Grubos¢ rolki trawy3cm =/-1cm,

4. Sktad granulometryczny mieszanki uzytej do wypetnienia maty syntetycznej:

Pyly i czesci spt. ilaste:

<0,02mm - < 3%*

0,05mm - 0,002mm - < 5%

Piaski drobne:

0,05mm - 0,1mm - < 5%*

Piaski:

0,1mm - 0,25mm - 25-35%

0,25mm - 0,5mm + 0,5mm - 1mm - =245%
Tmm-2mm<7%

>2mm < 3%

UWAGA:
W mieszance nie powinno by¢ wiecej niz 10% frakcji ponizej 0,1 mm.

5. Dostarczona darm powinna posiada¢ wzmocnienie w postaci maty syntetycznej o parametrach:

- metoda produkciji: pikowanie (tufting),

- wysoko$¢ wiokna runa (mm): 35-50,

- minimalna grubos¢ wiokien runa trawy (um): 350,
- rodzaj widkna: 100% widkien monofilowych,

- surowiec wiokien runa trawy: 100% polietylen,

- kolor widkien runa trawy: zielony,

Na potwierdzenie spetniania powyzszych parametrow nalezy dotaczy¢ karte badz karty techniczne
elementéw systemu nawierzchni wystawione i podpisane przez producenta. Karty powinny zawiera¢
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informacje pozwalajgce na weryfikacje wszystkich wymaganych parametréw.

5. Skfad gatunkowy gotowej darni wyprodukowanej na macie syntetycznej (darn hybrydowa):
Zycica trwata - (Lolium perenne), w tym min. 15% odmiany zycicy samoregenerujacej RPR

6. pH gleby darniowej (podtoza) powinien miescic sie w zakresie 6- 7,5

7. Dostarczona darm nie moze zawierac w swej strukturze, zanieczyszczen ani oznak chorob
grzybowych, bakteryjnych i innych.

8. Instalacja darni musi by¢ wykonana za pomocg specjalistycznych mechanicznych rozktadarek
(uktadanie maszynowe).

9. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ weryfikacji poprzez wizje lokalng na terenie plantacji oraz
zlecenie dodatkowych badan potwierdzajacy zgodnos¢ z wymaganymi parametrami.

Przed wbudowaniem materiatu Wykonawca powinien przedstawic:

- autoryzacje dostawy i montazu wystawiong przez producenta trawy z rolki zawierajacg opis
przeznaczenia i nazwe zadania,

- paszport murawy,

- dokumentacje techniczng maty syntetycznej uzytej do produkcji darni hybrydowe;

- badania laboratoryjne materiatu wykorzystanego do wypetnienia maty syntetyczne;.

10. Wszystkie odstepstwa od okreslonych warunkéw bedg skutkowaé nie przyjeciem darni i
koniecznoscig dostarczenia wiasciwej.

1.11.1.5. Nawierzchnia pod tawki rezerwowych

Konstrukcja podbudowy pod nawierzchnie z poliuretanu:

- grunt rodzimy,

- piasek gruboziarnisty zageszczony warstwowo do 1s=0,97 gr. 10cm
- warstwa nosna kruszywo tamane 0-31,5mm 1s=0,98 gr. 15cm

- podbudowa z betonu C16/20 gr.12cm

- poliuretan natryskowy gr. min.13mm kolor zielony

Konstrukcja nawierzchni poliuretanowej natryskowe;j :

warstwa bazowa z granulatu gumowego SBR o frakcji 1-4mm z lepiszczem poliuretanowym o grubosci
10- 11 mm, warstwa nawierzchniowa z barwnego granulatu gumowego EPDM o frakcji 0,5-1,5mm o
grubosci 2- 3 mm wykonana metodg natryskowa.

- kolor nawierzchni: zielony

Nawierzchnia ograniczona obrzezem betonowym 8x30 na tawie betonowe;.
Uwaga: Poliuretan nalezy wytozy¢ jedng ptaszczyzna réwniez na obrzeza betonowe.
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1.11.1.6. Wyposazenie boiska gtéwnego

Bramki do pitki noznej (1 komplety = 2 bramki)

Profesjonalne bramki do pitki noznej, petnowymiarowe (7,32x2,44m), aluminiowe. Profil stupka owalny
120x100mm, lakierowane na biato (RAL 9003) wraz z zaczepami do siatki oraz ramg dolng w postaci
profili aluminiowych w kolorze jak rama bramki.

Komplet powinien zawiera¢ pare bramek.

Tuleje do bramek osadzone w fundamencie betonowym o wymiarach (dt./szer./gt.) 80x80x100cm.
llos¢: 4szt..

Maszty odciagowe do siatki montowane w tulejach. llo$¢: 4szt..

Ostony na odciagi bramki wykonane z pianki, ostonietej materiattm odpornym na rozerwanie,
wysokos¢ 2m — kolor do ustalenia z Zamawiajacym. llos¢: 4szt. (1komplet).

Siatki do bramek, profesjonalne, wykonane z linki polipropylenowej o srednicy 4mm, wymiar oczka
siatki: 12x12cm. lloS¢: 6szt..

Choragiewki narozne, uchylne, wykonane z poliweglanu ($r. 50mm). Wysoko$¢ stupka choragiewki
ponad poziomem murawy: 150cm. Chorggiewka z materiatu wodoodpornego w kolorze Zottym. Stupki
choragiewek montowane w tulejach umozliwiajgcych prosty montaz i demontaz. llosc¢: 4szt..

Boks dla zawodnikéw rezerwowych o konstrukcji aluminiowej pokrytej poliweglanem litym 5 mm z
podtoga aluminiowa (grubos¢ blachy 5mm), siedziska plastikowe z oparciem wysokim min.35cm.
Krzesetka dla 13 osdb. Gteboko$¢ wiaty 1,18m; szerokos¢ podtogi min.1,20m; catkowita dtugos¢ 6,12m.
Wysoko$¢ catkowita ok.215¢cm.

Boks dla sedziéw o konstrukcji aluminiowej pokrytej poliweglanem litym 5 mm z podtogq aluminiowg
(grubos¢ blachy 5mm), siedziska plastikowe z oparciem wysokim min.35cm.

Krzesetka dla 3 osob. Gtebokos¢ wiaty 1,18m; szerokoS¢ podtogi min.1,20m; catkowita diugo$¢ 1,8m.
Wysokos$¢ catkowita ok.215¢cm.

Boks dla pomocy medycznej o konstrukcji aluminiowej pokrytej poliweglanem litym 5 mm z podiogg
aluminiowg (grubos¢ blachy 5mm), siedziska plastikowe z oparciem wysokim min.35cm.

Krzesetka dla 4 osob. Gtebokos¢ wiaty 1,18m; szeroko$¢ podtogi min.1,20m; catkowita diugo$¢ 2,5m.
Wysokos$¢ catkowita ok.215¢cm.

Tablica wynikéw TPD 23

o wymiarach 2500 x 1600 mm

- moduty wskaznikowe LED, wysokos¢ liter 305 mm, kolor czerwono — bursztynowy, zamknigte w
kasetach kroploszczelnych, front ostoniety poliweglanowa szyba, z powlokg antyrefleksyjna,
widoczno$¢ z ok 150 m.

Sterowanie bezprzewodowym pilotem. Grafika opisowa wykonana z folii winylowych, odpornych na
warunki atmosferyczne. Rama tablicy stalowa, wykonana z profili zamknigtych, zabezpieczona powtokg
antykorozyjng oraz pomalowana na kolor czarny.

Tekst ruchomy: czas gry i wynik, nazwy druzyn

erms plus Kamila Kartowska, Poznan



PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO ZESPOLU BOISK ORAZ ADAPTACJA ISTNIEJACEGO TERENU
REKREACYJNEGO WRAZ Z BUDOWA BUDYNKU SZATNI, ODNOWY BIOLOGICZNEJ | REHABILITACJI ORAZ
POMOCNICZEGO BUDYNKU TECHNICZNEGO

Projekt wykonawczy

Moc zapotrzebowana: 100W
Zasilanie: 230V
Tablice montowac na podkonstrukcji wg dostawcy tablicy.

1.11.1.7. Wyposazenie boiska treningowego

Bramki do pitki noznej (1 komplety = 2 bramki)

Profesjonalne bramki do pitki noznej, petnowymiarowe (7,32x2,44m), aluminiowe. Profil stupka owalny
120x100mm, lakierowane na biato (RAL 9003) wraz z zaczepami do siatki oraz ramg dolng w postaci
profili aluminiowych w kolorze jak rama bramki.

Komplet powinien zawiera¢ pare bramek.

Tuleje do bramek osadzone w fundamencie betonowym o wymiarach (dt./szer./gt.) 80x80x100cm.
lloS¢: 4szt..

Maszty odciagowe do siatki montowane w tulejach. llo$¢: 4szt..

Ostony na odciagi bramki wykonane z pianki, ostonietej materiattm odpornym na rozerwanie,
wysoko$¢ 2m — kolor do ustalenia z Zamawiajacym. llos¢: 4szt. (1komplet).

Siatki do bramek, profesjonalne, wykonane z linki polipropylenowej o srednicy 4mm, wymiar oczka
siatki: 12x12cm. lloS¢: 6szt..

Choragiewki narozne, uchylne, wykonane z poliweglanu ($r. 50mm). Wysoko$¢ stupka choragiewki
ponad poziomem murawy: 150cm. Chorggiewka z materiatu wodoodpornego w kolorze Zottym. Stupki
choragiewek montowane w tulejach umozliwiajacych prosty montaz i demontaz. llo$¢: 4szt..

Boks dla zawodnikéw rezerwowych o konstrukcji aluminiowej pokrytej poliweglanem litym 5 mm z
podtogq aluminiowa (grubo$¢ blachy 5mm), siedziska plastikowe z oparciem wysokim min.35cm.
Krzesetka dla 9 oséb. Gteboko$¢ wiaty 1,18m; szerokosS¢ podtogi min.1,20m. Wysoko$¢ catkowita
ok.215cm.

1.11.2. BOISKO TRENINGOWE ZE SZTUCZNEJ NAWIERZCHNI
1.11.2.1. Parametry boiska

Zaprojektowano boisko treningowe o wymiarach pola gry 75x60 ze strefami bezpieczenstwa
wynoszacymi 3m za liniami bramkowymi i 1,5m za liniami bocznymi. Nawierzchnia boiska obramowana
bedzie obrzezem betonowym 8x30cm na tawie betonowe;.

1.11.2.2. Podbudowa pod nawierzchnig boiska

Konstrukcja podbudowy pod sztuczng nawierzchnig trawiastg :

- grunt rodzimy,

- warstwa odsgczajaca zwir 2-8 zageszczony warstwowo do 1s=0,97 gr. 15cm
- warstwa nosna kruszywo tamane 0-31,5mm 1s=0,98 gr. 15cm

- warstwa wyréwnawcza kruszywo tamane 0-4mm 1s=0,98 gr. 5cm

- podbudowa elastyczna gr.2cm
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- sztuczna trawa- wiékno wys.40mm zasypane granulatem EPDM i piaskiem

Podbudowy z kruszywa powinny odpowiadaC wymaganiom zwigzanym z no$noscia,
zageszczeniem oraz réwnoscig sprawdzanym po zakonczeniu kazdej z warstw. Jezeli nie mozna
okresli¢ wskaznika zageszczenia, to nalezy sprawdzi¢ stosunek modutu odksztatcenia wtérnego E2, do
pierwotnego E1, ktory nie powinien by¢ wiekszy niz 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

Podbudowa wykonana na bazie mieszanki mineralnej z kruszywa kamiennego powinna by¢
odpowiednio wyprofilowana i zageszczona. Na powierzchni zageszczonej warstwy nie powinny

wystepowac nieréwnosci i wyboje. Podbudowa powinna by¢ wyréwnana do projektowanego poziomu z
dopuszczalng odchytkg +- 4 mm na facie 4-ro metrowe;.

1.11.2.3. Nawierzchnia na boisko ze sztucznej trawy

Parametry nawierzchni ze sztucznej trawy:

Typ - widkno monofilowe

Kolor - 2 odcienie zielonego

Wysoko$¢ wtdkna — min. 40 mm max. 45 mm

Wypetnienie - Zasypanie piaskiem kwarcowym i granulatem EPDM

Wymagane dokumenty:

Badania laboratoryjne wykonane zgodnie z wymaganiami FIFA Quality Concept for Football Turf ,
Handbook Of Test Methods potwierdzajace zgodno$¢ oferowanego systemu trawy syntetycznej oraz je;
parametrow technicznych z wymogami dla nawierzchni FIFA 2 Star lub FIFA QUALITY PRO wykonane
przez akredytowane przez FIFA laboratorium.

1.11.2.4. Wyposazenie boiska

Bramki do pitki noznej (1 komplety = 2 bramki)

Profesjonalne bramki do pitki noznej, petnowymiarowe (7,32x2,44m), aluminiowe. Profil stupka owalny
120x100mm, lakierowane na biato (RAL 9003) wraz z zaczepami do siatki oraz ramg dolng w postaci
profili aluminiowych w kolorze jak rama bramki.

Komplet powinien zawiera¢ pare bramek.

Tuleje do bramek osadzone w fundamencie betonowym o wymiarach (dt./szer./gt.) 80x80x100cm.
llos¢: 4szt..

Maszty odciggowe do siatki montowane w tulejach. llo$¢: 4szt..

Siatki do bramek, profesjonalne, wykonane z linki polipropylenowej o Srednicy 4mm, wymiar oczka
siatki: 12x12cm. lloS¢: 6szt..

Choragiewki narozne, uchylne, wykonane z poliweglanu ($r. 50mm). Wysoko$¢ stupka choragiewki
ponad poziomem murawy: 150cm. Choragiewka z materiatu wodoodpornego w kolorze zottym. Stupki
choragiewek montowane w tulejach umozliwiajgcych prosty montaz i demontaz. llo$¢: 4szt..

Boks dla zawodnikéw rezerwowych o konstrukcji aluminiowej pokrytej poliweglanem litym 5 mm z
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podtoga aluminiowa (grubo$¢ blachy 5mm), siedziska plastikowe z oparciem wysokim min.35cm.
Krzesetka dla 9 osob. Gleboko$¢ wiaty 1,18m; szerokos¢ podtogi min.1,20m. Wysoko$¢ catkowita
ok.215cm.

1.11.3. TRYBUNY

Przy boisku gtéwnym oraz treningowym z trawy naturalnej zaprojektowano ustawienie lekkiej trybuny o
konstrukcji stalowej.

Materiaty trybun:

Z podtoga z ptyt drewnianych gr.21mm zabezpieczonych przed warunkami atmosferycznymi. Elementy
trybuny w kolorze szarym. Kolor krzesetek do uzgodnienia z inwestorem. Trybune nalezy wyposazy¢ w
krzesetka stadionowe, wandaloodporne, z niskim oparciami. Krzesetka nalezy mocowac na specjalne;
konstrukciji, ktora razem z krzesetkami powinna dostarczy¢ (wykonac) firma dostarczajaca krzesetka. Do
projektu dobrano krzesetko stadionowe o wymiarach zapewniajgcych spetnienie norm bezpieczenstwa
na trybunie stadionu.

Krzesetko powinno by¢ wykonane z tworzywa sztucznego ktére zapewni odpowiednig wytrzymato$¢
na warunki atmosferyczne oraz odporne na akty wandalizmu. Materiat do produkciji krzesetka powinien
by¢ barwiony w masie co daje gwarancje jednolitego koloru. Powinno mie¢ trwaty potysk oraz by¢
odporne na promieniowanie UV.

Moduty trybun:

1. 100 miejsc —szt.4
2. 68 miejsc —szt.1
3. 36 miejsc — szt.1

1.11.4. OGRODZENIA
1.11.4.1 Ogrodzenie boiska gtownego i treningowego naturalnego

Zaprojektowano odgrodzenie trybun od plyty boiska gtéwnego.

» Ogrodzenie panelowe wysokosci 130cm, wysoko$¢ panela 123cm, wykonane z pretow
pionowych o $rednicy 5 mm i poziomych o wymiarach 15x6mm. Powstate oczko ma
wymiar 50x200mm, szerokos¢ paneli 250cm. System montazu do stupka za pomocg
obejmy z ptaskownika 60x40mm.

» Panele ogrodzeniowe zakorczone goérnie poreczg z profilu stalowego o wymiarach
31,5x32,5x1,5mm.

» Stupki ogrodzenia stalowe ocynkowane, wykonane sg z ksztattownika prostokgtnego
60x60 wysokos¢ 170cm. Stupki zakofczone od gory zaslepka.

* Furtki na profilach stalowych zamknigtych kwadratowych ze stali ocynkowanej i
malowanej proszkowo na kolor zétty. Wypetnienie panelem jak panel ogrodzenia.

1.11.4.2. Ogrodzenie terenu
» Ogrodzenie panelowe NYLOFOR 3D (3 przettoczenia) , wysoko$¢ panela 203cm,

wykonane z pretéw pionowych i poziomych o $rednicy 5 mm. Powstate oczko ma
wymiar 50x200mm, szerokos$¢ paneli 250cm. Montaz paneli na Sruby hakowe.
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Stupki ogrodzenia stalowe ocynkowane, wykonane sg z ksztattownika prostokatnego
60x40x1,5 wysoko$¢ 260cm. Stupki zakonczone od gory zaslepka. Rozstaw osiowy
stupow 251cm,

Stupki bram (za wyjatkiem duzej) i furtki, wykonane sg z ksztattownika prostokatnego
80x80x3 wysoko$¢ 270cm. Stupy bramy duzej 120x120x3 wysokos¢ 270cm. Stupki
zakonczone od gory zaslepka.

Furtka EGIDIA szerokosci 1,2m o wysokosci 2m — z profili stalowych ocynkowanych z
wypetnieniem panelem,

Bramy NYLOFOR dwuskrzydfowe o wysokosci 2m.

Fundamenty pod stupki 35x35x70, pod stupy bramowe 35x35x100cm.

1.11.4.3. Ogrodzenie strefy kibicow gosci (tzw. klatka)

Ogrodzenie panelowe NYLOFOR 2D SUPER o wysokosci 2,5m , wysoko$¢ panela
243cm, wykonane z podwdjnych pretow poziomych i jednego pionowego. Powstate
oczko ma wymiar 50x200mm, szeroko$¢ paneli 250cm. Montaz paneli do stupéw z
listwg mocujacq

Stupki ogrodzenia D-LOX, wykonane sg z ksztattownika prostokatnego 60x40x2
wysoko$¢ 320cm. Stupki zakonczone od gory zaSlepka. Rozstaw osiowy stupdw
251cm,

Furtka NYLOFOR szerokosci 1m o wysokosci 2,5m — z profili stalowych ocynkowanych
z wypetnieniem panelem,

Bramy NYLOFOR dwuskrzydtowe o wysoko$ci 2,5m w $wietle stupkéw szer.2,02m.
Fundamenty pod stupki 35x35x100cm.

1.11.5 PILKOCHWYTY

Do wykonania pitkochwytow wysokosci 6m zastosowano:
- stupy aluminiowe 80x80 wysokosci 6,5m — kolor RAL 6012 (ciemnozielony),
- siatka na petng wysoko$¢ z linki polipropylenowej gr. 5mm, oczko 120x120mm - kolor zielony,
- tuleje aluminiowe do montazu stupa — gteboko$¢ 100cm
- elementy mocujace siatke i linki do stupkéw ocynkowane
- linki naciggowe stalowe ocynkowane
- tuleje nalezy ustawia¢ w wykopie o wymiarach 35x35 i gteboko$ci 120. Zalewa¢ betonem C16/20.

Do wykonania pitkochwytow wysokosci 4m zastosowano:
- stupy aluminiowe 80x80 wysokosci 4,5m — kolor RAL 6012 (ciemnozielony),
- siatka na petng wysokos$c¢ z linki polipropylenowej gr. 5mm, oczko 120x120mm - kolor zielony,
- tuleje aluminiowe do montazu stupa — gteboko$¢ 100cm
- elementy mocujace siatke i linki do stupkéw ocynkowane
- linki naciggowe stalowe ocynkowane,
- tuleje nalezy ustawia¢ w wykopie o wymiarach 35x35 i gtebokos$ci 120. Zalewa¢ betonem C16/20.

1.11.6. CIAGI KOMUNIKACYJNE

1) Podbudowa pod nawierzchnie chodnika z kostki betonowej szarej prostokatnej 10x20 gr. 6¢cm
powinna posiada¢ nastepujace warstwy:
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- podsypka cementowo - piaskowa — gr. 3cm;

- kruszywo tamane 0-31,4mm stabilizowanego mechanicznie 1s=0,98 — gr. 15cm E2>80MPa;
- piasek Srednioziarnisty stabilizowany mechanicznie 1s=0,97 — gr. 20cm;

- grunt rodzimy E2>60MPa

2) Podbudowa pod nawierzchnig jezdng z kostki betonowej szarej prostokatnej 10x20 gr. 8cm powinna
posiada¢ nastepujace warstwy:

- podsypka cementowo - piaskowa — gr. 5cm;

- kruszywo tamane 0-31,4mm stabilizowanego mechanicznie 1s=0,98 - gr.10cm,;

- kruszywo tamane 0-63mm stabilizowanego mechanicznie 1s=0,98 — gr.15cm E2>80MPa;

- pospdtka zageszczona warstwami Is=1 — gr. 20cm;

- grunt rodzimy E2>60MPa

Podbudowy z kruszywa powinny odpowiada¢ wymaganiom zwigzanym z no$noscia, zageszczeniem
oraz rdwnoscig sprawdzanym po zakonczeniu kazdej z warstw. Jezeli nie mozna okreslic wskaznika
zageszczenia, to nalezy sprawdzi¢ wg.BN-64/8931-02, stosunek modutu odksztatcenia wtdrnego E2, do
pierwotnego E1, ktory nie powinien by¢ wiekszy niz 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

Podbudowa wykonana na bazie mieszanki mineralnej z kruszywa kamiennego powinna by¢
odpowiednio wyprofilowana i zageszczona. Na powierzchni zageszczonej warstwy nie powinny
wystepowac nieréwnos$ci i wyboje. Podbudowa powinna by¢ wyréwnana do projektowanego poziomu z
dopuszczalng odchytkg +- 4 mm na tacie 4-ro metrowe;.

1.11.7. ZBIORNIK NA WODE DESZCZOWA
1.11.7.1 Wymiary i wielkoSci zbiornika

Dtugos¢ zbiornika: 12,50 m

Szeroko$¢ zbiornika: 6,00 m

Wysoko$¢ wewnetrzna zbiornika: 3,00 m
Wysokos$¢ catkowita z pokrywa;: 3,50 m
Pojemnos$¢ uzytkowa: 203,00 m3

1.11.7.2 Rozwigzania techniczne

Zbiornik retencyjny Mall Typ P203 wykonany jako zbiornik prefabrykowany z Zelbetowych elementow z
betonu klasy C 45/55 wodoszczelnego, klasa ekspozycji XC4/XA1, wedtug DIN 1045-1, DIN 4281, PN
EN 206. Klasa betonu 2 sprawdzona wg DIN 1045-3, ograniczenia powstawania rys zgodnie ze statykq
typowg < 0,25 m. Elementy zbiornika sg produkowane w zaktadzie prefabrykacji producenta i
dostarczane na budowe przy pomocy samochodéw niskopodwoziowych. Zbiornik skifada sie z
elementdw dolnych tzn. 2 elementdw pdtokragtych stanowigcych poczatek i koniec zbiornika, 3
elementéw $rodkowych tzw. u-profilu 2,50 m oraz 5 sztuk odpowiednich ptyt pokrywowych. Grubo$¢
Scian i dna zbiornika 200 mm, grubo$¢ pokrywy 300 mm.

Poszczegolne elementy zbiornika sg wyposazone w kotwy stalowe oraz specjalne gniazda montazowe
z markami stalowymi wszystkie stalowe elementy potaczen sg zabezpieczone przed korozja.
Wytrzymatos¢ konstrukcji zapewniajg potaczenia Srubowe, za pomocg ktorych sg taczone poszczegdine
elementy zbiornika. Szczelne potaczenia poszczegolnych elementdw zbiornika uzyskuje sie dzieki
elastomerowe] uszczelce oraz dodatkowo w niektérych miejscach za pomocg specjalistycznych mas
uszczelniajacych.
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1.11.7.3. Przygotowanie wykopu

Wykop pod zbiornik nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem wymiaréw, a takze odpowiednio zniwelowac i
wypoziomowac. Przy przecietnych warunkach gruntowych, podtoze pod zbiornik nalezy zagesci¢
poprzez wykonanie warstwy no$nej co najmniej 30 cm. Warstwe nosng wykonaé jako warstwe 25 cm
pospotki oraz warstwe gorng 5 cm grysu lub piasku 0,4 mm. Opisany wspotczynnik Proctora powinien
osiggac 1,0 dla obliczen statycznych zgodnie z zataczonym rysunkiem. W przypadku wystapienia
innych warunkdw gruntowych, podtoze pod zbiornik nalezy dobra¢ indywidualnie z uwzglednieniem

5 cm warstwy gornej grysu lub piasku 0,4 mm. Wykonanie wykopu powinno opowiada¢ obowigzujgcym
przepisom. Wykop na czas montazu musi by¢ odwodniony.

1.11.7.4. Opis montazu

Montaz zbiornika w wykopie odbywa sig przy pomocy dzwigu samojezdnego nie mniejszego niz 160
ton. Poszczegoine elementy zbiornika sg montowane w wykopie bezposrednio z samochodéw
niskopodwoziowych lub z miejsca wczesniejszego roztadunku. Poszczegdine elementy zbiornika po
dostarczeniu do wykopu, sg ze sobg fgczone przy pomocy systemu specjalistycznych srub. Na styku
Scian tgczonych elementéw, znajduje sie elastomerowa uszczelka zapewniajaca szczelno$¢ zbiornika.
W analogiczny sposéb odbywa sie montaz ptyt pokrywowych. Montaz zbiornika nie moze odbywac
sie gdy w wykopie znajduje sie woda gruntowa lub deszczowa. Montaz jest wykonywany przez
specjalistyczng ekipe Mall Polska Sp. z 0.0.

1.11.7.5. Roboty wykonczeniowe

Poziome i pionowe potgczenia ptyt pokrywowych w celu dodatkowego zabezpieczenia przed dostepem
wody gruntowej nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ specjalng masg uszczelniajaca. W celu
zabezpieczenia przed korozjg $rub taczacych gniazda montazowe, znajdujace sie wewnatrz zbiornika
muszg one zostac zaslepione specjalnymi kostkami betonowymi i wodoszczelng zaprawg. W celu
mozliwo$ci dokonania rewizji zbiornika, przewidziano wykonanie 2 otworéw wtazowych D 1000/400 mm
wraz z nadbudowami.

1.11.7.6. Wyposazenie

Zbiornik jest wyposazony w: wyprowadzony ponad powierzchnig terenu, rure wentylacyjng DN 100 ze
stali nierdzewnej, tabliczke informacyjng, 2 drabinki wtazowe ze stali nierdzewnej oraz odpowiednie
otwory wlotowe i wylotowe.
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3. BUDYNEK SZATNI, ODNOWY BIOLOGICZNEJ | REHABILITACJI - OPIS DO PROJEKTU
3.1. ROZWIAZANIA FUNKCJONALNE

Przedmiotem opracowania jest projekt budynku szatni, odnowy biologicznej i rehabilitacji

W ramach przedsiewziecia zaprojektowano budynek parterowy, niepodpiwniczony, w technolo-
gii tradycyjnej, z dwuspadowym dachem krytym blachg powlekang na rabek. Budynek przeznaczony
dla 0s6b korzystajacych z obiektéw sportowych zlokalizowanych na terenie kompleksu. Budynek do-
stepny bedzie dla osob niepetnosprawnych (o$cieznice w drzwiach do pomieszczer dostepnych dla
0s6b niepetnosprawnych nie powinny posiada¢ progdw). Gtéwne wejscie do budynku zlokalizowano od
zachodu. Drugie i trzecie wej$cie umieszczone zostaty na obu koncach korytarza. Osobne wejscia bez-
posrednio z zewnatrz przewidziano dla toalet dla kibicow (od zachodu), do pomieszczenia technicznego
(od wschodu) oraz magazynu (od zachodu).

W budynku zlokalizowane zostaly szatnie przeznaczone 4 szatnie dla 22, 24 i dwie dla 42 osob
z weztami sanitarnymi, pomieszczenia magazynowe oraz sale wykfadowa, pokoje dla treneréw z
tazienkami, pokoje biurowe i pomieszczenia dodatkowe takie jak pomieszczenia techniczne,
pomieszczenie porzadkowe, pralnie, suszarni¢ i magazyn na stroje. W budynku zlokalizowano réwniez
pomieszczenia rehabilitacji i odnowy biologicznej, w ktorej znalazta si¢ sauna, pokoj odpoczynku z
natryskiem schtadzajacym i pokoj masazu z zapleczem.

W osobno skomunikowanej czesci zlokalizowano toalety dla kibicow.

Uktad pomieszczen przedstawia rysunek rzutu przyziemia nr A-01.

3.2. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNE

Budynek o rzucie w ksztalcie prostokata. Poziom +0,00 wynosi 247,56m n.p.m.. Projektuje sie
budynek niepodpiwniczony, w technologii tradycyjnej, dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, o
kacie nachylenia potaci dachu 15 stopni, kryty blachg stalowg na rabek.

Maksymalna wysoko$¢ budynku w kalenicy wynosi 5,81m od poziomu terenu. Stolarka okienna
PCV w kolorze szary antracyt RAL 7016, drzwi zewnetrzne aluminiowe w kolorze szary antracyt RAL
7016 z przeszkleniem, drzwi petne dwuskrzydtowe stalowe w tym samym kolorze. Rynny i rury
spustowe kwadratowe w systemie bezokapowym GALECO. Rury spustowe ukryte w warstwie
ocieplenia Sciany. Elewacja w kolorze biatym, dach w kolorze antracyt z antracytowymi obrébkami
okapow, kominéw. Komin ponad dachem pokryty tynkiem w kolorze antracytowym jak pokrycie dachu.

Przy budynku od strony potudniowej zaprojektowano wiate na stupach stalowych z dachem
krytym blachg na rabek. Elementy stalowe wiaty malowane farbami na kolor RAL 7016. Rynny wiaty i
rury spustowe w systemie GALECO stal 2 w kolorze grafitowym. Pod wiatg utwardzenie z kostki
betonowe;.

3.3. DANE PODSTAWOWE | ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

POWIERZCHNIA ZABUDOWY BUDYNKU: 753,30 m?
POWIERZCHNIA UZYTKOWA BUDYNKU: 638,05 m?
POWIERZCHNIA WEWNETRZNA BUDYNKU: 690,08 m?
MAKSYMALNA WYSOKOSC OD TERENU: 5,81m
KUBATURA BRUTTO: 284437 m®

erms plus Kamila Kartowska, Poznan



PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO ZESPOLU BOISK ORAZ ADAPTACJA ISTNIEJACEGO TERENU
REKREACYJNEGO WRAZ Z BUDOWA BUDYNKU SZATNI, ODNOWY BIOLOGICZNEJ | REHABILITACJI ORAZ
POMOCNICZEGO BUDYNKU TECHNICZNEGO

Projekt wykonawczy

FESTAWIENIE POMIESZCZEN
. | NAZWA FOM, POWmWSm | PODEOGA
I' | Komunikacia 91,85 S0 | phvthl ceramiczne
2 | Sala wyidodowo STAN SO0 | pfthi ceramiczne
J | Poki] trenerdw 8,78 S| pf ceramizane
£ | Zzatnio trencrow 7,64 L | pf ceramiczne
&5 | Pokdl trenerdw &, /6 L0 | pfvth ceraniiczne
g | Szatnio treneriw i, 4 L | pf ceramiczne
7| Pomieszczenie technicane 265 L | pf ceramiczne
g | Bire &dh L0 | phethi ceramiczne
? | Biro H45 200 | phiki ceramicane
10| Magazyn 16,51 L0 | piytld cerarniczne
M| Magazyn S 6 S0 | ptythi ceramiczne
12| Rehabiitocis F348 480 | podioga sportows
13| Cdnows binlogiczna 17,61 L0 | pdth ceramicane
14| Swung 375 J00 | phthd ceramiczne
15 | Mago? 13,27 JG0 | pfvthi ceramiczne
16 | Zaplecze 245 SO0 | gk ceramicane
17| Srolmio — 22 osoby 20,58 00| pfthl ceraniczne
& | Umywalnia 507 L | pf ceramiczne
19| Natryski A07 L | pf ceramizane
200 We 528 B0 | gt serariiczne
21| Pamieszezenie techniczne J4.23 L) | posedzhn befonowd
2 W 508 300 | phtki ceramiczne
23| Szatnia — 24 osoby 74.508 340 | phthi ceramiczne
24| Umwalnia 503 300 | phvtld ceramiczne
25| Notryski 707 J00 | pivtki ceramiczne
20| W 5249 OO0 | pfvthl ceramiczne
27| Fronia + sugzarnia 15,04 L0 | pfvthi ceraniiczne
28| Mogorwm sthofe 7,80 L0 | pfthl ceramiczne
28| Pomieszezenie porzgdkows 242 SO0 | ptvthi seramiczne
30| Szotnic — 459 osoby 2403 400 | pfthki ceramiczne
i | Umywalnic 587 A0 | pf ceramicane
J2 | Molreski &1 00| gt ceramiczne
23| W 451 JA0 | phvtki ceramiczne
Jd| Szatnin — 42 ssoby 2803 LG40 | pivthl ceramicane
J5| Umvwalnio 537 L0 | pivtki ceramiczne
Ji | Motryskd 814 L00 | pivtki ceramiczne
37| W 5 G0 | phvthi ceramiczae
38| WC Damski 8,33 SO0 | phthi ceramiczne
J3| WC Meski 15,70 J00 | phvtli ceramiczne
40| WC Nispethosprawn v 5,08 100 | phythi ceramiczne

535,05

3.4. ROZWIAZANIA TECHNICZNE

3.4.1. FUNDAMENTY
Zaprojektowano fundamenty tawowe o szer. 90cm oraz wysoko$ci 40cm.
Poziom posadowienia taw fundamentowych: PP=-1,20m .
Wymiary taw fundamentowych i szczeg6ty przedstawiono w opracowaniu branzy konstrukcyjne;.
Zaleca si¢ prowadzenie prac fundamentowych w okresach suchych i przy dodatniej temperaturze
powietrza.
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3.4.2. SCIANY FUNDAMENTOWE
Wykona¢ do poziomu z bloczkéw betonowych gr. 24cm klasy 15MPA na zaprawie cementowej
M10. Izolacja Scian fundamentowych: otynkowac tynkiem cementowym i utozy¢ warstwe izolacji —
stosowaé wodoszczelng dwuskfadnikowa, elastyczng zaprawe uszczelniajgca.

3.4.3. SCIANY
Sciany zewnetrzne i no$ne wykona¢ jako murowane z bloczkéw wapienno — piaskowych klasy
15MPa na zaprawie klejowej kl.10MPa, wzmacniane miejscowo trzpieniami zelbetowymi. Trzpie-
nie taczy¢ ze Sciang przez strzepia murarskie. W projekcie zastosowano $ciany no$ne o grubosci
241 18cm.

Sciany dziatowe z bloczkéw  wapienno — piaskowych gr.12cm, murowane na zaprawie
cementowo-wapienne;j.

Sciany instalacyjne w toaletach zaprojektowano w systemie STG, na profilach stalowych gr.5cm,
jednostronnie 2x GKBI gr. 12,5mm, wypetnienie wetng mineraing gr. Scm. Scianke wykonac z piyt
gipsowo-kartonowych odpornych na wilgo¢. Sciany wykona¢ do petnej wysokosci.

Scianki systemowe kabinowe wraz z drzwiami do kabin wykonane z plyty HPL o gr. okolo 12-
15mm, ptyta nadajaca sie do stosowania w pomieszczeniach o duzej wilgotnosci, powierzchnia
ptyty o strukturze pertowej, kolor $cianek biaty, profile aluminiowe anodowane w kolorze
naturalnym, stopy stalowe ocynkowane w ostonie ze stali nierdzewnej, okucia wykonane ze stali
nierdzewnej.

3.4.4. NADPROZA | WIENCE
Nadproza: w wigkszosci zastosowano nadproza w postaci belek prefabrykowanych SBN
,120x120".
Dla duzych otworéw zastosowano nadproza monolityczne.

Wience: Zaprojektowano wierice obwodowe na $cianach zewnetrznych i wewnetrznych. Wierce
wykonac¢ z betonu C 25/30, zbrojone stalg B 500SP, strzemiona ze stali St3S.

Szczegoty wedtug opracowania konstrukcyjnego.
3.4.5. PODLOGI NA GRUCIE

Warstwy podtogi na gruncie pod ptytki ceramiczne:
- wylewka betonowa gr. 5¢cm zbrojona siatkg @5 o oczkach 10x10cm
- paroizolacja - folia PE gr. 0,03cm,
- styropian EPS100-038 gr. 10cm,
- izolacja przeciwwilgociowa — folia PE gr. 0,03cm,
- podktad betonowy C12/15 gr. 15cm,
- zageszczony piasek gr. 30cm.

Warstwy podtogi na gruncie z podfogg sportowa:
- nawierzchnia poliuretanowa gr.9mm,
- ptyta OSB 3 gr. 2x12mm,
- pianka poliuretanowa gr.2cm,
- paroizolacja folia PE gr. 0,03cm,
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- wylewka betonowa gr. 5¢cm zbrojona siatkg @5 o oczkach 10x10cm
- paroizolacja - folia PE gr. 0,03cm,

- styropian EPS100-038 gr. 10cm,

- izolacja przeciwwilgociowa — folia PE gr. 0,03cm,

- podktad betonowy C12/15 gr. 15cm,

- zageszczony piasek gr. 30cm.

Podtogi wykonac jako podtogi ptywajace — oddzieli¢ od Sciany obwodowe pomieszczen od posadzki
styropianem lub piankg gr.1cm.

3.4.6. DACH
Zaprojektowano dach dwuspadowy, o kacie nachylenia potfaci 15°.
Zaprojektowano dach o konstrukciji kratownicowej. Dzwigary kratownicowe opiera¢ bezpo$rednio

na murach z zastosowaniem przektadki z papy. Wszystkie elementy drewniane impregnowa¢ do
stanu NRO (nierozprzestrzeniajacego ognia).

Pokrycie dachu: blacha stalowa powlekana na rabek stojacy szer. krycia 475mm RUUKKI w
kolorze grafitowym. Wykonczenie Scian szczytowych systemowymi listwami - wiatrownice classic

RUUKKI. W kalenicy gasiory systemowe proste, na $cianie z czescig jednostronnego dachu
gasiory do dachéw jednospadowych systemowe RUUKKI.

Wszystkie elementy obrébek blacharskich dachu zaprojektowano z blachy powlekanej w kolorze
grafitowym — kolor poréwnawczy RAL7016.

Wytaz dachowy — w dachu wykona¢ wytaz dachowy o wymiarach 80x80 z obrobka blacharskg w
kolorze pokrycia dachu.

Warstwy dachu:

- blacha ocynkowana powlekana na rabek stojacy, szer. krycia 475mm RUUKKI
- warstwa separacyjna - mata strukturalna

- deskowanie z desek sosnowych impregnowanych gr.24mm, szer.80-140mm, z rozstawem
miedzy deskami max.10mm

- kontrtaty 40x40mm

- folia wiatroizolacyjna-folia wysokoprzepuszczalna

- konstrukcja nosna-wigzar drewniany kratowy

- wetna mineralna gr. 20cm 0,036W/mK (miedzy belkami)

- wetna mineralna gr. 20cm 0,036W/mK (uktadana na stelazu do GK)

- folia paroizolacyjna mocowana do stelaza

- sufit modutowy

3.4.7. WENTYLACJA

W budynku zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewna. Szczegoty rozwigzan
wg branzy sanitarnej.

W kottowni projektuje sie wykonanie kanatu nawiewnego w wymiarach 30cm x 30cm z wlotem na
wysokosci 30cm nad posadzka kottowni oraz dwoch kanatow wywiewnych w wymiarach 12cm x

17cm z wylotem pod stropem kottowni. Wlot i wylot nawiewu zakoriczy¢ kratkami osiatkowanymi
0 wymiarach 30x30cm.
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3.4.8. KOMIN
Zaprojektowano powietrzno — spalinowy system kominowy dla Srednicy wewnetrznej 200mm,
sktadajacy sie z profili wewnetrznych z ceramiki technicznej, pierscieni dystansowych oraz
obudowy z pustakéw keramzytobetonowych. Wyposazenie (wyczystki, drzwiczki itp.) powinno by¢
jednego producenta i stanowi¢ system. Komin wyposazy¢ w piyte zakrywajacg. Przewody
kominowe wykonuje sie jako konstrukcje samono$ne, nalezy oddzieli¢ od elementow no$nych
budynku.

Zewnetrzna powierzchnia pustaka kominowego powinna by¢ otynkowana tynkiem cementowo-
wapiennym o grubos$ci 2 cm.

Dodatkowo zaprojektowano wentylacie w postaci podwdjnego kanatu z pustakow
kakeramzytobetonowych.

3.4.9.1ZOLACJE
3.5.9.1. PRZECIWWILGOCIOWA

Izolacja pozioma i pionowa taw — 1x papa na podbetonie, pozostatg cze$¢ izolowaé
wodoszczelng dwusktadnikowg elastyczng zaprawg uszczelniajgcg

Izolacja pionowa $cian fundamentowych - tynk cementowy + warstwa izolacji — stosowac
wodoszczelng dwuskfadnikowa, elastyczng zaprawe uszczelniajaca.

Izolacja pozioma $cian fundamentowych — 2x papa na lepiku,

Izolacja pozioma posadzki na gruncie — folia paroizolacyjna i przeciwwilgociowa,

Izolacja dachu - folia paroizolacyjna i wiatroizolacyjna,

3.5.9.2. TERMICZNA

Izolacja Scian zewnetrznych — styropian EPS70-038 gr. 20cm,

Izolacja dachu — wetna mineralna gr. 40cm (0,036 W/mK),

Izolacja podtogi na gruncie — styropian EPS100-038 gr. 10cm,

Izolacja $cian fundamentowych - polistyren ekstrudowany gr. 10cm od strony zewnetrznej oraz
polistyren ekstrudowany gr. 10cm od wewnatrz,

3.4.10. STOLARKA
3.4.10.1 OKNA

Okna PCV, z zewnatrz kolor szary antracyt RAL7016, wewnatrz biaty.
Konstrukcja 7-komorowa rama okna i 6-cio komorowe skrzydia okienne (wspdtczynnik dla ramy
U=1,0), szklenie (dla skrzydet od podiogi ze szktem bezpiecznym P2) - pakiet 2 szybowy o
wspotczynniku przenikania ciepta U=0,5, okucia i klamka, kolor biaty.

3.4.10.2. DRZWI WEWNETRZNE

D1, D2 — Drzwi ptytowe, rama z klejonki drewna iglastego, wzmocniona ramiakiem ze sklejki,
obustronnie klejona ptyta HDF, wypetnienie z ptyty wiérowej otworowej, skrzydto gr. 40mm w
okleinie CPL kolor biaty, o$cieznica drewniana systemowa regulowana w kolorze skrzydta, rama i
skrzydio tego samego producenta, 3 zawiasy, naktadki na zawiasy, klamka prosta metalowa z
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rozeta, okucia i klamka w kolorze srebrnym matowym, kat otwarcia 90°

D3 - Drzwi ptytowe, rama z klejonki drewna iglastego, wzmocniona ramiakiem ze sklejki,
obustronnie klejona ptyta HDF, wypetnienie z ptyty wiérowej otworowej, skrzydio gr. 40mm w
okleinie CPL kolor biaty, o$cieznica drewniana systemowa regulowana w kolorze skrzydta, rama i
skrzydio tego samego producenta, 3 zawiasy, naktadki na zawiasy, klamka prosta metalowa z
rozeta, okucia i klamka w kolorze srebrnym matowym, kat otwarcia 180°

D4 - Drzwi plytowe przesuwne, system nascienny, skrzydto - rama z klejonki drewna iglastego,
wzmocniona ramiakiem ze sklejki, obustronnie klejona ptyta HDF, wypetnienie z ptyty wiorowe;
otworowej, skrzydto gr. 40mm w okleinie CPL kolor biaty, o$cieznica drewniana systemowa
regulowana w kolorze skrzydta, oscieznica, rama prowadnicy (karnisz maskujacy) i skrzydto tego
samego producenta i w tym samym wykonczeniu, wpuszczana klamka do drzwi przesuwnych ze
stali nierdzewnej, zamek do drzwi przesuwnych z okuciami (blokada WC)

D5 - Drzwi plytowe, rama z klejonki drewna iglastego, wzmocniona ramiakiem ze sklejki,
obustronnie klejona ptyta HDF, wypetnienie z ptyty widrowej lub wetny mineralnej, skrzydfo gr.
44mm w okleinie CPL kolor biaty, o$cieznica drewniana systemowa regulowana w kolorze
skrzydta, rama i skrzydto tego samego producenta, 3 zawiasy, naktadki na zawiasy, klamka prosta
metalowa z rozetg, okucia i klamka w kolorze srebrnym matowym, kat otwarcia 180° wyposazone
w samozamykacz. Drzwi o odporno$ci ogniowej EI30.

3.4.10.3. DRZWI ZEWNETRZNE

DZ1, DZ3, DZ4 - Drzwi zewnetrzne na profilach aluminiowych cieptych, z przektadkg termiczng z
poliamidu zbrojonego wioknem szklanym, z dodatkowym wktadem kartonowo-gipsowym, kolor
szary antracyt RAL7016, wyposazone w zestaw 2-szybowy U=0,5.. Przestrzen miedzyszybowa
wypetniona argonem, szklenie szktlem bezpiecznym P2 obustronnie (Dz3 i Dz4 szkio mleczne
klejone z folig w $Srodku). naktadki na zawiasy, klamka prosta metalowa, zamek pod wkfadke
bebenkowa,

DZ2 - Drzwi zewngtrzne stalowe, dwuskrzydtowe, skrzydto gr. 40mm wykonane z blachy stalowe;
ocynkowanej gr. 1mm, wypetnione rdzeniem z pianki poliuretanowej gr. 40mm, gruntowane i
malowane proszkowo na kolor szary antracyt RAL7016, o$cieznica stalowa katowa ocynkowana i
gruntowana, w kolorze skrzydfa, gr. blachy 2,0mm, uszczelka tréjstronna, rama i skrzydio tego
samego producenta, 3 zawiasy, naktadki na zawiasy, klamka prosta metalowa, zamek pod
wktadke bebenkowa,

3.4.11. ELEMENTY WYKONCZENIOWE
3.4.11.1. WYKONCZENIE WEWNETRZNE

SUFITY
Zaprojektowano wykonanie sufittw modutowych. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych
sufity wykona¢ z uzycie ptyt odpornych na wilgo€.

TYNKOWANIE
Sciany murowane wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym grubosci 15mm, wykonanym
maszynowo z gotowych mieszanek. Sciany wygtadzi¢ gtadzig gipsowa.
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MALOWANIE

Sciany bez ptytek malowa¢ farbami lateksowymi (bez potysku) odpomymi na szorowanie lub
farbami ceramicznymi. Przed malowaniem Sciany nalezy zagruntowa¢ srodkiem gruntujgcym
dobranym do rodzaju farby. Czynno$¢ wykonac 2 razy.

OKLADZINY SCIAN

Sciany wezléw sanitarych, pomieszczenia porzadkowego wykorczyé ptytkami ceramicznymi do
wysoko$ci min.2m, szeroko$¢ fugi do 1,5mm, nad umywalkami lustro wpuszczone w piytki o
wysokos$ci 100cm i diugo$ci catej Sciany, montowane 10 cm nad gérng krawedzig umywalki.
Narozniki scian wykonczy¢ szlifujac ptytki — bez stosowania listew pcv.

W miejscach uktadania ptytek sciennych przed ich utozeniem nalezy wykona¢ na scianach izolacje
przeciwwilgociowg z zastosowaniem ptynnej folii.

Przed natozeniem folii nalezy upewniC sig, ze podtoze jest suche, zwarte, czyste i wolne od
wszelkich substancji zmniejszajacych przyczepnosg.

Parametry ptytek $ciennych:

Nasigkliwo$¢ wodna 0,5 % <E<3 %
Grubos¢ pytki min.8,5 mm
Wytrzymato$¢ na zginanie Srednio (N/mmz2) 50

Stopien potysku potysk
Gatunek | (pierwszy)
OKLADZINY PODLOG

Ptytki podfogowe:

Ptytki o wymiarze 40x40cm uktada¢ w sposob ,prosty” z fugq o szeroko$ci do 2mm. Kolor fugi
powinien by¢ maksymalnie zblizony do koloru ptytek. W pomieszczeniach mokrych* podtogi
uktadac ze spadkiem do kratki sciekowe;.

Styk $cian bez ptytek i poditdg z ptytkami ceramicznymi wykonczy¢ ptytkami cokotowymi - z tej
samej kolekcji co ptytki na podtodze i w tym samym kolorze.

Parametry ptytek podtogowych:

Nasigkliwo$¢ wodna 0,5 % <E<3 %

Grubos¢ ptytki min.10 mm

Wytrzymato$¢ na zginanie Srednio (N/mm2) 50

Stopien potysku matowa

Mrozoodporna tak

Odpornosc¢ na Scieranie PEI (w skali I-V) przynajmniej Il
Antypo$lizgowo$¢ R=9 (dla ptytek pod prysznice R11)
Gatunek | (pierwszy)

W miejscach uktadania ptytek podtogowych w pomieszczeniach mokrych* przed ich utozeniem
nalezy wykona¢ na posadzce izolacje przeciwwilgociowgq z zastosowaniem ptynnej folii. W
przypadku podtozy niechtonnych podioge nalezy wczesniej zagruntowac preparatem gruntujgcym
do niechtonnych podtiozy. Zastosowany preparat gruntujacy powinien by¢ tej samej firmy co folia —
nalezy zastosowac kompletny system uszczelniajacy.
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*) kazde pomieszczenie, w ktorym wystepuje mozliwy kontakt z wodg tj. np. sanitariaty, pomieszczenie socjaine,
pomieszczenie porzadkowe itp.

PARAPETY
Parapety wewnetrzne z kamienia sztucznego - konglomerat marmurowy gr. 3cm, szer. 25¢cm, kolor

szary.

Okna otwierane siegajace do podiogi wykonczy¢ bez zastosowania parapetow — wykonczenie
podtogg do samej ramy okiennej.

3.4.11.2. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE
TYNKI
Elewacja: tynk silikonowy na siatce. Uziarnienie 1,5mm struktura baranek, kolor biaty.

PARAPETY
Parapety zewnetrzne zaprojektowano z blachy stalowej powlekanej — kolor antracyt RAL7016.
Parapety okien do podtogi wykonczy¢ przy ramie parapetem betonowym lub kostkg betonowa.

RYNNY | RURY SPUSTOWE

Rynna z blachy stalowej ocynkowanej z powfokg polimerowg szer. dna 125mm  kolor grafitowy —
system bezokapowy GALECO.

Rura spustowa PVC-U 70x80mm - system bezokapowy GALECO - rura zabudowana w grubosci
ocieplenia Sciany.

Rynny i rury spustowe wiaty system GALECO stal2.
Rury spustowe podtaczone do kanalizacji deszczowej poprzez studzienki/osadnik do rur
spustowych - tworzywo kolor grafitowy wraz z redukcjami srednicy 160/110.

WYKONCZENIE KOMINA
Komin ponad dachem wykonczy¢ tynkiem sylikonowym o uziarnieniu 1,5cm, struktura baranek,
kolor grafitowy jak pokrycie dachu; obrébki z blachy powlekanej gr.0,65mm w kolorze RAL7016.

DASZEK NA WEJSCIEM FRONTOWYM

Daszek nad wejsciem wykonany z ptyty zelbetowej ze spadkiem.

Szczegoty wg branzy konstrukcyjnej. Daszek wykoniczony blachg stalowg powlekang na rabek
stojacy (jak dach budynku). Kolor pokrycia jak kolor dachu.

WYCIERACZKA

Wycieraczka zewnetrzna przed gtéwne wejscie — rama z profili aluminiowych zagtebiona w
nawierzchnie z kostki betonowej, wewnatrz mata samoczyszczajaca sktadajaca sie z elastycznych
paskow gumowych, przynitowanych do profili aluminiowych linii falistych. Wymiar wycieraczki
200x150cm.

3.5. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
1. Dane o obiekcie
Powierzchnia zabudowy budynku — 753,30 m?

Powierzchnia wewnetrzna budynku — 690,08m?
Wysoko$¢ budynku —5,81m
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llos¢ kondygnacii: 1
Uwzgledniajac powyzsze uwarunkowania oraz wysoko$¢ budynek kwalifikuje sie do grupy budynkéw niskich.
2. Przewidywana liczba os6b przebywajacych na kondygnacjach

Budynek uzyteczno$ci publicznej z pomieszczeniem przeznaczonym do jednoczesnego przebywania do 50 osdb.
W sumie w budynku przebywaé¢ bedzie jednoczesnie do 180 osob.

3. Podziat budynku na strefy ze wzgledu na wymagania warunkow technicznych
Obiekt zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL llI.
4. Klasa odpornosci pozarowej budynku
Budynek w klasie ,,D”
5. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych i ocena zagrozenia wybuchem
W budynku nie przewiduje sie sktadowania substancji takich, ktorych opary tworzytyby w powietrzu mieszaniny
wybuchowe.
W zwigzku z powyzszym nie wystepuje zagrozenie wybuchem.
6. Odlegtos¢ miedzy budynkami i od granicy dziatki
W najblizszym sasiedztwie projektowanego budynku znajdujg sie budynki mieszkalne jednorodzinne na dziatkach
sasiednich, budynek techniczny oraz boiska na dzialce przedmiotowej. Odlegto$¢ do najblizszego budynku
mieszkalnego jednorodzinnego wynosi 39,44m.

Przedmiotowy budynek pofozony jest od pétnocnej granicy dziatki w odlegtosci 15,26m, od wschodniej w
odlegtosci 62,64m, od pozostatych o ponad 100metréw.

7. Strefy pozarowe
Caly budynek nalezy do jednej strefy pozarowe;.
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla jednokondygnacyjnych budynkéw kategorii
zagrozenia ludzi ZL Il wynosi 10.000 m2 i warunek ten jest zachowany.
8. Odpornos¢ pozarowa i ogniowa
Dla budynku o klasie odporno$ci pozarowej ,D”.

Dla przedmiotowego budynku projekt zaktada nastepujaca odporno$¢ ogniowa;

ELEMENT BUDOWLANY KLASA ODPORNOSCI OGNIOWE.
Gtowne elementy konstrukcji R 30
Konstrukcja dachu ()
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ELEMENT BUDOWLANY KLASA ODPORNOSCI OGNIOWE
Sciany wewnetrzne ()
Przekrycie dachu ()
Sciany kotlowni REI 60
Drzwi do kottowni El 30

Elementy budowlane w budynkach klasy ,D” odpornosci pozarowej nalezy zaprojektowaé z
materiatow nie rozprzestrzeniajacych ognia. Drewno budowlane doprowadzi¢ do stanu NRO za pomocg
OGNIOCHRONU lub innego $rodka.

9. Wykonczenie wnetrz

W zakresie wykonczenia wnetrza budynku uwzgledniono ponizsze zasady:

1. w strefach pozarowych ZL zabronione jest stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw tatwo
zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce,

2. na drogach komunikacji ogoinej, stuzacych celom ewakuacji nie dopuszcza sie stosowania
materiatow i wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych,

3. oktadziny sufitbw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materiatdw niepalnych lub
niezapalnych niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia,

4. przestrzen miedzy sufitem podwieszonym i stropem powinna byé podzielona na sektory o
powierzchni nie wigcej niz 1000 m?

5. palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktorych sg prowadzone przewody
ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwo$cig
zapalenia lub zweglenia.

10. Warunki ewakuacii

W strefach zakwalifikowanych do kategorii ZL Ill dopuszczalne dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych wynoszg
60 m przy dwoch dojsciach — zapewniono.
Dhugosc¢ przejs¢ w pomieszczeniach < 40m jest zapewnione.

Wszystkie drzwi stuzace ewakuacji w budynku otwierajg sie zgodnie z wymaganiami przepiséw o
ewakuacji oraz posiadajg szerokos¢ w $wietle oscieznicy co najmniej 90 cm.

Wymagana szeroko$¢ wyj$¢ ewakuacyjnych wynoszaca min. 0,90 m dla 60 (max) oséb mogacych
przebywac jednocze$nie w budynku zostata zapewniona.

Min. szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych 1,40 m i wysokos¢ 2,20 m jest zapewniona.

Obiekt nie wymaga zastosowania o$wietlenia przeszkodowego. Przewidziano w obiekcie o$wietlenie
awaryjne ewakuacyjnego z wtasnym zrodtem zasilania.

Na rysunku branzy elektrycznej wskazano lokalizacje opraw z wiasnym zasilaniem (oSwietlenie
awaryjne ewakuacyjne).

Zapewniono awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne, dziatajace przez co najmniej 1 godzine od zaniku
o$wietlenia podstawowego.

11. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych
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Instalacje uzytkowe w budynku nalezy zrealizowa¢ w oparciu o stosowng dokumentacje. Budynek
nalezy wyposazy¢ - uwzgledniajgc wymagania przeciwpozarowe — w tym w:
1. przeciwpozarowy wytgcznik pradu, w poblizu gtéwnego wejscia do budynku,
2. przejscia instalacyjne przez $ciany o klasie R(EI) 60 co najmniej 60 nalezy uszczelni¢
technologig zapewniajgaca odporno$¢ ogniowa El 60,
3. przewody wentylacyjne z materiatow niepalnych,

Elementy wykonawcze instalacji bezpieczenstwa (np. oprawy o$wietlenia awaryjnego), mogq
znajdowac sie w strefie objetej pozarem lub poza nig.

12. Urzadzenia przeciwpozarowe

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami, budynek zostanie wyposazony w:
1. Wylgcznik pozarowy pradu
2. Instalacje oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego wg PN-EN 1838
3. przeciwpozarowe klapy odcinajace EIS60 na kanatach przy przejsciu przez Sciany oddzielenia

p.poz.
Urzadzenia oddymiajgce — nie wymagane
13. Gasnice przenosne

Budynek wymaga wyposazenia w gasnice przenosne proszkowe ABC (4 lub 6 kg $rodka gasniczego),
w ilosci wedtug ponizszej zasady:

- jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg zawartego w gasnicach przypada¢ powinna na kazde
100 m? powierzchni,

- W miejscach wystepowania urzadzen technicznych (silnikow elektrycznych) - gasnica $niegowe (CO,)
5kg.

- maksymalna odlegto$¢ z kazdego miejsca w budynku, w ktorym moze przebywa¢ cziowiek, do
najblizszej gasnicy nie moze przekracza¢ 30 m,

- minimalna szeroko$¢ dojscia do gasnicy - 1,0m.

14. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymaga sie zaopatrzenia w wode o wydajnosci 10dm3/s — strefy p.poz ponizej 1000m2 i kubatura
strefy mniejsza od 5000m3.

Na terenie dziatki zaprojektowano hydrant zewnetrzny H80 zlokalizowany w odlegtosci 53 m od
projektowanego budynku.

15. Drogi pozarowe
Dojazd pozarowy do budynku nie jest wymagany

Opracowat :

mgr inz. arch. Piotr Jasiniak
nr upr.: 7131/45/P/2000
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4. BUDYNEK TECHNICZNY - OPIS DO PROJEKTU
4.1. ROZWIAZANIA FUNKCJONALNE

Przedmiotem opracowania jest projekt budynku technicznego petnigcego funkcje pomocniczg
na terenie z obiektami sportowymi z przeznaczeniem dla obstugi boisk.

W ramach przedsiewziecia zaprojektowano budynek parterowy, niepodpiwniczony, w technolo-
gii tradycyjnej, z dwuspadowym dachem krytym blachg stalowg powlekang na rabek.

W budynku zlokalizowano pomieszczenia dla obstugi boisk — szatnie z fazienka, podreczny
warsztat, magazyny.

Wejscie do czesci socjalnej zlokalizowano od wschodu (elewacja szczytowa), do warsztatu oraz
magazynu na sprzet przewidziano bramy wjazdowe w elewacji potudniowe;.

Uktad pomieszczen przedstawia rysunek rzutu przyziemia nr A-11.

4.2. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNE

Budynek o rzucie w ksztalcie prostokata. Poziom +0,00 wynosi 247,56m n.p.m.. Projektuje sie
budynek niepodpiwniczony, w technologii tradycyjnej, dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, o
kacie nachylenia potaci dachu 15 stopni, kryty blachg stalowg powlekang na rabek.

Maksymalna wysokos¢ budynku w kalenicy wynosi 5,55m od poziomu terenu. Stolarka okienna
PCV w kolorze szary antracyt RAL 7016, bramy wjazdowe w kolorze szary antracyt RAL 7016, drzwi
petne dwuskrzydiowe i jednoskrzydtowe stalowe w tym samym kolorze. Rynny i rury spustowe
kwadratowe w systemie bezokapowym GALECO. Rury spustowe ukryte w warstwie ocieplenia $ciany.

Elewacja w kolorze biatym, dach w kolorze antracyt z antracytowymi obrébkami okapow,
kominéw. Komin ponad dachem pokryty tynkiem w kolorze antracytowym jak pokrycie dachu.

4.3. DANE PODSTAWOWE | ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

POWIERZCHNIA ZABUDOWY BUDYNKU: 195,18 m?
POWIERZCHNIA UZYTKOWA BUDYNKU: 163,06m’
POWIERZCHNIA WEWNETRZNA BUDYNKU: 168,8 m?
MAKSYMALNA WYSOKOSC OD TERENU: 5,55m
KUBATURA BRUTTO: 641,74 m*

JESTAWENIE POMIES/CZEN

Ip- | NAZWA POM. POW.m2 WYS.m | SUFIT

1| Komunikacja 4,421 260 | Gk (P2)

2 | Szatnia 5,93 2,60 | oK (P2)

3 | tazienka 296 260 | oK (P2)

4 | Magazyn 875 3,80 |BRAK(P1)

5 | Warsztat podreczny 52,00 3,80 ?P’/ (P1)

6 | Magazyn sprzetu 88,00 | 380 |BRAK[PT)

POW_NETTO BUDYNKU RAZEM [ 163,05
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4.4. ROZWIAZANIA TECHNICZNE

4.4.1. FUNDAMENTY
Zaprojektowano fundamenty tawowe o szer. 60cm oraz wysoko$ci 40cm.
Poziom posadowienia taw fundamentowych: PP=-1,40m .
Wymiary taw fundamentowych i szczegdty przedstawiono w opracowaniu branzy konstrukcyjne;.
Zaleca sie prowadzenie prac fundamentowych w okresach suchych i przy dodatniej temperaturze
powietrza.

4.4.2. SCIANY FUNDAMENTOWE
Wykona¢ do poziomu z bloczkéw betonowych gr. 24cm klasy 15MPA na zaprawie cementowej
M10. Izolacja Scian fundamentowych: otynkowac tynkiem cementowym i utozy¢ warstwe izolacji —
stosowa¢ wodoszczelng dwuskfadnikowa, elastyczng zaprawe uszczelniajaca.

4.4.3. SCIANY
Sciany zewnetrzne wykonaé jako murowane z bloczkéw wapienno — piaskowych klasy 15MPa na
zaprawie klejowej kl.10MPa. Sciany wewnetrzne gr.24cm wykonaé jako murowane z bloczkow z
betonu komérkowego YTONG Energo na zaprawie klejowej kl. 10MPa. Sciany zewnetrzne i no-
$ne wzmacniane miejscowo trzpieniami zelbetowymi. Trzpienie taczy¢ ze Sciang przez strzepia
murarskie.

Sciany dziatowe z bloczkéw  wapienno — piaskowych gr.12cm, murowane na zaprawie
cementowo-wapiennej.

444 STROP

Strop nad parterem zaprojektowano z ptyt kanatowych sprezonych SP gr.20cm. o szerokoSci
modularnej rownej 120cm. Strop z plyt kanatowych posiada odporno$¢ ogniowg REIG0. Piyty
nalezy opiera¢ na wykonanym wczes$niej wiencu zelbetowym o wysokosci 20cm.

4.4.5. NADPROZA | WIENCE
Nadproza: zastosowano nadproza w postaci belek prefabrykowanych SBN ,120x120” oraz
nadproza monolityczne 24x30.

Wience: Zaprojektowano wience obwodowe na $cianach zewnetrznych i wewnetrznych. Wierce
wykonac z betonu C 20/25, zbrojone stalg B 500SP, strzemiona ze stali St3S.

Szczegoty wedtug opracowania konstrukcyjnego.

4.4.6. PODLOGI NA GRUCIE
Warstwy podtogi na gruncie:
- wylewka betonowa gr. 5¢cm zbrojona siatkg @5 o0 oczkach 10x10cm
- paroizolacja — folia PE gr. 0,03cm,
- styropian EPS100-038 gr. 10cm,
- izolacja przeciwwilgociowa — folia PE gr. 0,03cm,
- podkfad betonowy C12/15 gr. 15¢cm,
- zageszczony piasek gr. 30cm.
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Podtogi wykonac jako podtogi ptywajace — oddzieli¢ od Sciany obwodowe pomieszczen od posadzki
styropianem lub piankg gr.1cm.

4.4.7. DACH
Zaprojektowano dach dwuspadowy, o kacie nachylenia potfaci 15°.
Zaprojektowano dach o konstrukcji ptatwiowo-krokwiowej. Murtaty 12x12cm. Wszystkie elementy
drewniane impregnowac do stanu NRO (nierozprzestrzeniajacego ognia).

Pokrycie dachu: blacha stalowa powlekana na rabek stojacy szer. krycia 475mm RUUKKI w
kolorze grafitowym. Wykonczenie Scian szczytowych systemowymi listwami - wiatrownice classic
RUUKKI. W kalenicy gasiory systemowe proste RUUKKI.

Wszystkie elementy obrébek blacharskich dachu zaprojektowano z blachy powlekanej w kolorze
grafitowym — kolor poréwnawczy RAL7016.

Warstwy dachu:
- blacha stalowa ocynkowana powlekana na rabek stojacy szer. krycia 475mm
- warstwa separacyjna - mata strukturalna
- deskowanie z desek sosnowych impregnowanych gr.24mm szer. 80-140mm, z rozstawem
miedzy deskami max.10mm
- kontrtaty 40x40mm
- folia wiatroizolacyjna-folia wysokoprzepuszczalna
- konstrukcja nosna-krokiew 10x16cm
- pustka powietrzna
- wetna mineralna gr.40cm 0,036 W/mK (w poziomie pasa dolnego)
- folia paroizolacyjna
- ptyty sprezone gr. 20cm
- tynk/sufit modutowy

4.4.8. WENTYLACJA

W pomieszczeniu z kottem gazowym projektuje sie wykonanie kanatu nawiewnego w wymiarach
30cm x 30cm z wlotem na wysoko$ci 30cm nad posadzkg oraz dwdch kanatow wywiewnych w
wymiarach 12cm x 17cm z wylotem wyprowadzonym ponad dach. Wilot i wylot nawiewu
zakonczy¢ kratkami osiatkowanymi o wymiarach 30x30cm.

Pomieszczenia szatni i tazienki wyposazy¢ w wentylacje grawitacyjng wspomagang wentylatorami.
Na dachu zastosowaC kominek z wentylatorem - rura izolowana wraz z podstawg RUUKKI
A 125mm kolor grafit.

Pomieszczenie magazynu sprzetu wentylowane bedzie mechaniczne wentylatorem kanatowym
umieszczonym pod stropem. Wywiew wyprowadzi¢ ponad dach. Sterowanie wentylatorem
czujnikami otwarcia bram. Szafa sterujgca w pomieszczeniu magazynu sprzetu.

44.9. KOMIN
Zaprojektowano powietrzno — spalinowy system kominowy dla Srednicy wewnetrznej 160mm,
sktadajacy sie z profili wewnetrznych z ceramiki technicznej, pierscieni dystansowych oraz
obudowy z pustakéw keramzytobetonowych. Wyposazenie (wyczystki, drzwiczki itp.) powinno by¢
jednego producenta i stanowi¢ system. Komin wyposazy¢ w piyte zakrywajacg. Przewody
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kominowe wykonuje sie jako konstrukcie samono$ne, nalezy oddzieli¢ od elementdw nosnych
budynku.

Zewnetrzna powierzchnia pustaka kominowego powinna by¢ otynkowana tynkiem cementowo-
wapiennym o grubos$ci 2 cm.

Dodatkowo zaprojektowano wentylacie w postaci podwdjnego kanatu z pustakow
kakeramzytobetonowych.

4.4.10. IZOLACJE

3.5.10.1. PRZECIWWILGOCIOWA
Izolacja pozioma i pionowa taw — 1x papa na podbetonie, pozostatg cze$¢ izolowaé
wodoszczelng dwusktadnikowg elastyczng zaprawg uszczelniajgcg
Izolacja pionowa $cian fundamentowych - tynk cementowy + warstwa izolacji — stosowac
wodoszczelng dwuskfadnikowa, elastyczng zaprawe uszczelniajaca.
Izolacja pozioma $cian fundamentowych - 2x papa na lepiku,
Izolacja pozioma posadzki na gruncie — folia paroizolacyjna i przeciwwilgociowa,
Izolacja dachu - folia paroizolacyjna i wiatroizolacyjna,

3.5.10.2. TERMICZNA
Izolacja Scian zewnetrznych — styropian EPS70-038 gr. 20cm,
Izolacja dachu — wetna mineralna gr. 40cm (0,036 W/mK),
Izolacja podtogi na gruncie — styropian EPS100-038 gr. 10cm,
Izolacja $cian fundamentowych - polistyren ekstrudowany gr. 10cm od strony zewnetrznej oraz
polistyren ekstrudowany gr. 10cm od wewnatrz,

4.4.11. STOLARKA
4.4.11.1 OKNA

Okna PCV, z zewnatrz kolor szary antracyt RAL7016, wewnatrz biaty.

Konstrukcja 7-komorowa rama okna i 6-cio komorowe skrzydta okienne (wspdtczynnik dla ramy
U=1,0), szklenie pakiet 2 szybowy o wspotczynniku przenikania ciepta U=0,5, okucia i klamka,
kolor biaty.

4.4.11.2. DRZWI WEWNETRZNE

D1, D2, D3 - Drzwi ptytowe, rama z klejonki drewna iglastego, wzmocniona ramiakiem ze sklejki,
obustronnie klejona ptyta HDF, wypetnienie z ptyty wiérowej otworowej, skrzydto gr. 40mm w
okleinie CPL kolor biaty, oScieznica drewniana systemowa regulowana w kolorze skrzydta, rama i
skrzydto tego samego producenta, 3 zawiasy, naktadki na zawiasy, klamka prosta metalowa z
rozetg z zamkiem na klucz (lub blokadg WC), okucia i klamka w kolorze srebrnym matowym, wD!,
D3 kratka wentylacyjna.

4.4.11.3. DRZWI ZEWNETRZNE
DZ1, DZ2 - Drzwi zewnetrzne stalowe, jednoskrzydtowe i dwuskrzydtowe, skrzydio gr. 40mm

wykonane z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1mm, wypetnione rdzeniem z pianki poliuretanowej
gr. 40mm, gruntowane i malowane proszkowo na kolor szary antracyt RAL7016, oscieznica
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stalowa katowa ocynkowana i gruntowana, w kolorze skrzydfa, gr. blachy 2,0mm, uszczelka
trojstronna, rama i skrzydto tego samego producenta, 3 zawiasy, naktadki na zawiasy, klamka
prosta metalowa, zamek pod wktadke bebenkowg

BR1, BR2 - Brama segmentowa firmy Hormann SPU F42, typ prowadzenia niski (L), obstuga
bramy mechaniczna z napedami WA 400. Panel wypetniony pianka, grubos¢ panela 42mm. Drzwi
przejsciowe w bramie BR2 usytuowane centralnie, wyposazone w ptaski prog ze stali nierdzewnej
utatwiajacy przechodzenie przez brame (bezprogowe przejécie). Drzwi o szerokoSci przejécia
940mm, wysokosci 2205mm.

Kolor od zewnatrz RAL 7016 (kolor antracytowy), wewnatrz kolor szarobiaty RAL 9002.
Wykonczenie struktura Stucco.

4.4.12. ELEMENTY WYKONCZENIOWE
4.4.12.1. WYKONCZENIE WEWNETRZNE

SUFITY
W cze$ci budynku zaprojektowano wykonanie sufitbw modutowych. W pomieszczeniach
higieniczno-sanitarnych sufity wykonac z uzycie ptyt odpornych na wilgoc.

TYNKOWANIE
Sciany murowane wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym grubosci 15mm, wykonanym
maszynowo z gotowych mieszanek. Sciany wygtadzi¢ gtadzig gipsowa.

Stropy bez sufitbw wykoriczone tynkiem cementowo-wapiennym grubo$ci 15mm, wykonanym
maszynowo z gotowych mieszanek. Sufity wygtadzi¢ gtadzig gipsowa.

MALOWANIE

Sciany bez ptytek malowa¢ farbami lateksowymi (bez potysku) odpomymi na szorowanie lub
farbami ceramicznymi. Przed malowaniem Sciany nalezy zagruntowa¢ srodkiem gruntujgcym
dobranym do rodzaju farby. Czynno$¢ wykona¢ 2 razy.

Sufity tynkowane malowa¢ emulsjg akrylowg biatg. Przed malowaniem tynki zagruntowa¢ srodkiem
gruntujgcym dobranym do rodzaju farby. Czynno$¢ wykona¢ 2 razy.

OKLADZINY SCIAN

Sciany tazienki i fartuch z plytek nad zlewozmywakiem technicznym wykonczyé plytkami
ceramicznymi, w uktadzie poziomym szerokos¢ fugi do 1,5mm. Plytki w tazience utozy¢ na petng
wysoko$¢, nad umywalkg lustro wpuszczone w plytki o wysoko$ci 100cm i szerokosci 60cm,
montowane 10 cm nad gorng krawedzig umywalki.

Fartuch z ptytek w warsztacie — szer.60cm, wysoko$¢ od podtogi do wysoko$ci 2m.

Narozniki $cian wykonczy¢ szlifujac ptytki — bez stosowania listew pcv.

W miejscach uktadania ptytek sciennych przed ich utozeniem nalezy wykona¢ na scianach izolacje
przeciwwilgociowg z zastosowaniem ptynnej folii.

Przed natozeniem folii nalezy upewni¢ sig, ze podioze jest suche, zwarte, czyste i wolne od
wszelkich substancji zmniejszajacych przyczepnosc.

Parametry ptytek $ciennych:
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Nasigkliwo$¢ wodna 0,5 % <E<3 %
Grubos¢ ptytki min.8,5 mm
Wytrzymato$¢ na zginanie Srednio (N/mm2) 50
Stopien potysku potysk
Gatunek | (pierwszy)
OKLADZINY PODLOG

Ptytki o wymiarze 40x40cm ukfada¢ w sposob ,prosty” z fugg o szerokosci do 2mm. Kolor fugi
powinien by¢ maksymalnie zblizony do koloru ptytek. W fazience podtogi uktada¢ ze spadkiem do
kratki Sciekowej.

Parametry ptytek podtogowych:

Nasigkliwos¢ wodna 0,5 % <E<3 %

Grubos¢ ptytki min.10 mm

Wytrzymato$¢ na zginanie Srednio (N/mm2) 50

Stopien potysku matowa

Mrozoodporna tak

Odpornos$c¢ na Scieranie PEI (w skali I-V) przynajmniej Il
Antypo$lizgowo$¢ R=9 (dla ptytek pod prysznice R11)
Gatunek | (pierwszy)

W miejscach uktadania ptytek podtogowych w pomieszczeniach mokrych* przed ich utozeniem
nalezy wykona¢ na posadzce izolacje przeciwwilgociowgq z zastosowaniem ptynnej folii. W
przypadku podtozy niechtonnych podioge nalezy wczesniej zagruntowac preparatem gruntujgcym
do niechtonnych podtozy. Zastosowany preparat gruntujacy powinien by¢ tej samej firmy co folia —
nalezy zastosowac kompletny system uszczelniajacy.

*) kazde pomieszczenie, w ktorym wystepuje mozliwy kontakt z wodg tj. np. sanitariaty, pomieszczenie socjaine,
pomieszczenie porzadkowe itp.

PARAPETY
Parapety wewnetrzne z PVC w kolorze biatym.

4.412.2. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE
TYNKI
Elewacja: tynk silikonowy na siatce. Uziarnienie 1,5mm struktura baranek, kolor biaty.

PARAPETY
Parapety zewnetrzne zaprojektowano z blachy stalowej powlekanej — kolor antracyt RAL7016

RYNNY | RURY SPUSTOWE

Rynna z blachy stalowej ocynkowanej z powtokq polimerowg szer. dna 125mm  kolor grafitowy —
system bezokapowy GALECO.

Rura spustowa PVC-U 70x80mm - system bezokapowy GALECO - rura zabudowana w grubosci
ocieplenia Sciany.

Rynny i rury spustowe wiaty system GALECO stal2.
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Rury spustowe podiaczone do kanalizacji deszczowej poprzez studzienki/osadnik do rur
spustowych - tworzywo kolor grafitowy wraz z redukcjami srednicy 160/110.

WYKONCZENIE KOMINA
Komin ponad dachem wykorczy¢ tynkiem sylikonowym o uziarnieniu 1,5¢cm, struktura baranek,
kolor grafitowy jak pokrycie dachu; obrobki z blachy powlekanej gr.0,65mm w kolorze RAL7016.

DASZEK NA WEJSCIEM FRONTOWYM
Daszek nad wejsciem wykonany z piyty Zelbetowej ze spadkiem. Szczegdly wg branzy
konstrukcyjnej. Daszek wykonczony blachg stalowg powlekang na rabek stojacy (jak dach
budynku). Kolor pokrycia jak kolor dachu.

WYCIERACZKA
Wycieraczka zewnetrzna przed gtéwne wejscie — rama z profili aluminiowych zagtebiona w
nawierzchnie z kostki betonowej, wewnatrz mata samoczyszczajaca sktadajaca sie z elastycznych
paskow gumowych, przynitowanych do profili aluminiowych linii falistych. Wymiar wycieraczki
200x150cm.

4.5. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

1. Dane o obiekcie

Powierzchnia zabudowy budynku — 195,18 m?

Powierzchnia wewnetrzna budynku — 168,8 m?

Wysokos$¢ budynku — 5,55m

llos¢ kondygnacii: 1

Uwzgledniajac powyzsze uwarunkowania oraz wysoko$¢ budynek kwalifikuje sie do grupy budynkéw niskich.

2. Przewidywana liczba oso6b przebywajacych na kondygnacjach

Budynek uzytecznosci publicznej z pomieszczeniem przeznaczonym do jednoczesnego przebywania do 50 osdb.
W sumie w budynku przebywa¢ bedzie jednoczesnie do 4 os6b.

3. Podziat budynku na strefy ze wzgledu na wymagania warunkéw technicznych
Obiekt zalicza sig do kategorii zagrozenia ludzi ZL IIl.
4. Klasa odpornosci pozarowej budynku
Budynek w klasie ,,D”
5. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych i ocena zagrozenia wybuchem
W budynku nie przewiduje sie skladowania substancii takich, ktérych opary tworzytyby w powietrzu mieszaniny
wybuchowe.
W zwigzku z powyzszym nie wystepuje zagrozenie wybuchem.
6. Odlegtos¢é miedzy budynkami i od granicy dziatki

W najblizszym sasiedztwie projektowanego budynku znajdujg si¢ budynki mieszkalne jednorodzinne na dziatkach
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sasiednich oraz boiska na dzialce przedmiotowej. Odleglos¢ do najblizszego budynku mieszkalnego
jednorodzinnego wynosi 53m.
Przedmiotowy budynek pofoZzony jest od poétnocnej granicy dziatki w odlegtodci 22,59m, od wschodniej w
odlegtosci 25,53m, od pozostatych o ponad 100metréw.
7. Strefy pozarowe

Caly budynek nalezy do jednej strefy pozarowe;.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla jednokondygnacyjnych budynkéw kategorii
zagrozenia ludzi ZL Il wynosi 10.000 m2 i warunek ten jest zachowany.
8. Odpornos$¢ pozarowa i ogniowa

Dla budynku o klasie odporno$ci pozarowej ,D”.

Dla przedmiotowego budynku projekt zaktada nastepujacag odporno$¢ ogniowa;

ELEMENT BUDOWLANY KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ
Gtéwne elementy konstrukcji R30
Konstrukcja dachu (-)

Sciany wewnetrzne ()
Przekrycie dachu ()

Elementy budowlane w budynkach klasy ,D” odpornosci pozarowej nalezy zaprojektowaé z
materiatow nie rozprzestrzeniajacych ognia. Drewno budowlane doprowadzi¢ do stanu NRO za pomocg
OGNIOCHRONU lub innego $rodka.

9. Wykonczenie wnetrz

W zakresie wykonczenia wnetrza budynku uwzgledniono ponizsze zasady:

1. w strefach pozarowych ZL zabronione jest stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow tatwo
zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce,

2. na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji nie dopuszcza sie stosowania
materiatow i wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych,

3. oktadziny sufitbw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materiatdw niepalnych lub
niezapalnych niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia,

4. przestrzen miedzy sufitem podwieszonym i stropem powinna byé podzielona na sektory o
powierzchni nie wigcej niz 1000 m?

5. palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktorych sg prowadzone przewody
ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwo$cig
zapalenia lub zweglenia.
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10. Warunki ewakuacji

W strefach zakwalifikowanych do kategorii ZL Ill dopuszczalne dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych wynoszg
30 m przy jednym dojsciu — zapewniono.

Dhugos$c¢ przejs¢ w pomieszczeniach < 40m jest zapewnione.

Wszystkie drzwi stuzace ewakuacji w budynku otwierajg sie zgodnie z wymaganiami przepiséw o
ewakuaciji oraz posiadajg szeroko$¢ w Swietle oscieznicy co najmniej 90 cm.

Wymagana szeroko$¢ wyj$¢ ewakuacyjnych wynoszaca min. 0,90 m dla 60 (max) oséb mogacych
przebywa¢ jednoczesnie w budynku zostata zapewniona.

Min. szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych 1,40 m i wysokos¢ 2,20 m jest zapewniona.

Obiekt nie wymaga zastosowania oSwietlenia przeszkodowego. Przewidziano w obiekcie oSwietlenie
awaryjne ewakuacyjnego z wtasnym zrodtem zasilania.

Na rysunku branzy elektrycznej wskazano lokalizacje opraw z wiasnym zasilaniem (oSwietlenie
awaryjne ewakuacyjne).

Zapewniono awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne, dziatajace przez co najmniej 1 godzine od zaniku
oSwietlenia podstawowego.

11. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych

Instalacje uzytkowe w budynku nalezy zrealizowa¢ w oparciu o stosowng dokumentacje. Budynek
nalezy wyposazy¢ - uwzgledniajgc wymagania przeciwpozarowe — w tym w:
1. przeciwpozarowy wytacznik pradu, w poblizu gtbwnego wejscia do budynku,

Elementy wykonawcze instalacji bezpieczenstwa (np. oprawy o$wietlenia awaryjnego), mogq
znajdowac sie w strefie objetej pozarem lub poza nig.

12. Urzadzenia przeciwpozarowe

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami, budynek zostanie wyposazony w:
1. Wylgcznik pozarowy pradu
2. Instalacje oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego wg PN-EN 1838

Urzadzenia oddymiajgce — nie wymagane
13. Gasnice przenosne

Budynek wymaga wyposazenia w gasnice przenosne proszkowe ABC (4 lub 6 kg $rodka gasniczego),
w iloci wedtug ponizszej zasady:

- jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg zawartego w gasnicach przypada¢ powinna na kazde
100 m? powierzchni,

- w miejscach wystepowania urzadzen technicznych (silnikéw elektrycznych) - gasnica $niegowe (CO,)
5kg.

- maksymalna odlegtos¢ z kazdego miejsca w budynku, w ktérym moze przebywac cztowiek, do
najblizszej gasnicy nie moze przekracza¢ 30 m,
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- minimalna szeroko$¢ dojscia do gasnicy - 1,0m.

14. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymaga sie zaopatrzenia w wode o wydajnosci 10dm3/s — strefy p.poz ponizej 1000m2 i kubatura
strefy mniejsza od 5000m3.

Hydrant zewnetrzny H80 zlokalizowany w odlegtosci 33 m od projektowanego budynku.

15. Drogi pozarowe

Dojazd pozarowy do budynku nie jest wymagany.

4.6. UWAGI KONCOWE

Komplet dokumentaciji stanowig wszystkie opracowania branzowe wraz z opisem.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych wymiary sprawdzac na budowie.

Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w projekcie, wykonawcow poszczegolnych
robot budowlanych obowigzujg: ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych” — wydawnictwa ,Arkady”, stosowne polskie lub europejskie normy budowlane i
stosowne instrukcje ITB, ktére to materiaty nalezy traktowa¢ jako uzupetnienie dokumentacji.

W razie niejasno$ci lub niescistosci nalezy skontaktowaC sie z projektantem. Kontakt taki
powinien mie¢ forme pisemng pod rygorem niewaznosci.

W dniu przekazania obiektu do uzytkowania nalezy ztozy¢ i systematycznie prowadzi¢ ksigzke
obiektu budowlanego, zgodnie z Rozp. M.I. w tej sprawie.

Whasciciel, zarzadca i uzytkownik (kazdy w swoim zakresie) zobowigzany jest podejmowac
wszelkie czynno$ci zmierzajace do zapewnienia bezpieczenstwa uzytkowania, w tym
uzytkowa¢ obiekt jedynie zgodnie z niniejszg dokumentacja, prowadzi¢ okresowe kontrole,
odsnieza¢ drogi komunikacyjne, usuwa¢ nagromadzony $nieg z dachu zapewni¢ Srodki
ochrony, itp.

Projekt chroniony jest prawem autorskim, zgodnie z ,Ustawg o prawie autorskim i prawach
pokrewnych”. Wszelkie dokonywanie zmian, a takze kopiowanie, powielanie, odstepowanie lub
inne wykorzystywanie na wszystkich znanych polach eksploatacji, okreslonych w art. 50 w/w
ustawy, bez zgody lub wiedzy autora jest niedozwolone i moze by¢ egzekwowane z catg
surowoscig prawa.

Opracowat :

mgr inz. arch. Piotr Jasiniak
nr upr.: 7131/45/P/2000
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