PILKOCHWYTY

ZASTRZAL PILKOCHWYTU h=6m

PILKOCHWYT

ZASTRZAL — RURA STALOWA 60x80mm,
SCIANKA gr. 3mm, MALOWANIE
PROSZKOWE, KOLOR ZIELONY

SCIAG — LINKA STALOWA
OCYNKOWANA #3mm - NACIAG

N_SRUBA RZYMSKA

UWAGA:
Tuleje

LINKA STALOWA |
QCYNKOWANA 83mm

Fan

osadzic w

tak aby po wykonaniu obrzeza murawy
wystawafy 3,5cm nad jego gorng krawgdZ.

TULEJA MONTAZOWA ALUMINIOWA

SLUP ALUMINIOWY KWADRATOWY 80x80 mm,
SCIANKA gr. 3 mm, df. 450 cm, MALOWANIE
PROSZKOWE, KOLOR ZIELONY |

SIATKA POLIPROPYLENOWA BEZWEZLOWA,

ZASTRZAL - RURA STALOWA 60x80mm,
SCIANKA gr. 3mm, MALOWANIE
PROSZKOWE, KOLOR ZIELONY

SCIAG — LINKA STALOWA
OCYNKOWANA #3mm - NACIAG

SRUBA RZMSKA
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16| Magenta |0.50| ——
|7] White 0.18| ——
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ZASTRZAL ~ RURA STALOWA 60x80mm, LINKA STALOWA i ZASTRZAE ~ RURA STALOWA 60x80mm,
SCIANKA gr. 3mm, MALOWANIE OCYNKOWANA #3mm I SCIANKA gr. 3mm, MALOWANIE UWAGE
PROSZKOME, KOLOR ZELONY SLUP ALUMINIOWY KWADRATOWY 80x80 mm, i PROSZKOME, KOLOR ZELONY — przed rozpoczeciem rob6t budowlanych wymiary sprawdza¢ na
SCIAG — LINKA STALOWA SCIANKA gr. 3 mm, df. 650 cm, MALOWANE x SCIAG - LINKA STALOWA budowie,
OCYNKOWANA 93mm — NACIAG PROSZKOUE. KOLOR ZIELONY I OCYNKOWANA ¢3mm — NACIAG — wszystkie nazwy firm lub materiatéw zostafy podane w celu
SRUBA RZYMSKA ' — SRUB4 RZWISKA 4 informacyjnym, w przypadku zastgpienia innymi zmiany
' uzgadnia¢ z architektem lub inwestorem.
ZASTRZAE PIKOCHWYTU W3/W5 d ZASTRZAE PIKOCHWYTU W3/W5
ik ‘ ‘ 1 SIATKA POLIPROPYLENOWA oS
uleje montazowe os:adzm w fundamencie } } BEZWEZEOWA, 0CZKO R
B e e I 12412 cm, GRUBOSE < ESTOR FUNDACJA AKADEMIA LUKASZA PISZCZKA
s Z’eg ma v I " SPLOU o, KOLOR ul. MIKOLAJA KOPERNIKA 11
TULEJA MONTAZOWA ALUMINIOWA —JELONY -
PILKOCHWYT 90x90mm 100cm OSADZONA W —" 43-230 GOCZALKOWICE-ZDROJ
h=6 FUNDAMENCIE BETONOWYM BTN || ADRES ORIEKTY ul. UZDROWISKOWA 44 )
=om OBRZEZE BETONOWE LINKA STALOWA 35x36¢120cm, BETON 43-230 GOCZALKOWICE-ZDROJ
&xom QCINKOWANA #3mm a2 i Dz. nr 2915/36, Jedn. ewid. 241001_2,
I Obreb 001.AR_5
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. 300 , 404 500 ; ; 500 , 404 , 300 ; ul. Zmartwychwstancow 8a/2, 61-501 Poznan
7408 tel: 61 223 0589, fax: 61 641 7302

BRANZA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
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OPRACONANE | morinz. Kamila KARLOWSKA BA%7,.210,)

KOORDYNACJA Krzysztof KARLOWSKI

Coacowana BUDOWA BOISKA WRAZ Z INFRASTRUKTURA | skt
W RAMACH INWESTYCJI "PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO
ZESPOLU BOISK ORAZ ADAPTACJA ISTNIEJACEGO
TERENU REKREACYJNEGO WRAZ Z BUDOWA BUDYNKU
SZATNI, ODNOWY BIOLOGICZNEJ | REHABILITACJI ORAZ
POMOCNICZEGO BUDYNKU TECHNICZNEGO"
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